ネ a ; トワ_ク設定カイド 

MFC-8660DN 


基本編 



お客様相談窓口（ブラザー コール センター) 

兩0120 -143-410 


おかけ間違いのないようにご注意ください。 


本製品の取り扱い操作障害についてご不明な点がございましたら、 
上記お客様相談窓口にお気軽に申しつけください。 


•受付時間/9:00〜20:◦〇 (土曜日のみ17:00まで） 

•営業日/月曜日〜土曜日（日•祝日および当社休日は休みとさせていただきます。） 
ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。 

サボートページ(ブラザーソリューションセンター)： 
http://solutions.brother.co.jp 

添付ソフトウェア (Presto! PageManage めお問い合わせ窓口 
ニュートジャノ Cy カスタマーサポートセンター 
TEL/03-5472-7008 FAX/03-5472-7009 

_受付時間/午前10:0◦〜12:00 • 午後1:00〜 5:00( 土日•祝日を除く） 


特殊設定編 


ゃりたぃことがすぐ探せる！ やりたいこと目次 






















ユーザーズガイドの構成 


本製品には、以下のユーザーズガイドが同梱されています。 



かんたん設置ガイド 

必ず本書からお読みください。本製品を使用するための準備について記載しています。 

♦ 

ユーザーズガイド（印刷版） 

ファクス、コピーのしかたや本製品のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載して 
います。 


Windows Vista ™ 用インス1-ールガイド（印刷版） 

Windows Vista™ 用のドライバとソフトウエアのインス1ルについて記載しています。 

迫 

画面で見るユーザーズガイド （ CD - ROM ) 

付属の CD-ROM には、パソコン画面で見ることができる次のユーザーズガイドが収録されて 
います。 

• ユーザーズガイド （HTML 版）：各種機能の説明が収録されています。 

• ユーザーズガイドパソコン活用編 （PDF 版）：パソコンに接続して使う機能の説明が収録 
されています。 

•ネットワーク設定ガイド （PDF 版）：ネットワークに接続して使う機能の説明が収録されて 
います。 
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本書の表記 


本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。 

マークについて 



本製品をお使いになるにあたって、注意していただきたいことがらを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


本書内の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 


ユーザーズガイド（印刷版）の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 


かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XX はタイトル） 


ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版）の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 


商標について 

Brother のロゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Windows® 98 の正式名称は、 Microsoft® Windows® 98 operating system です。 

Windows® 98SE の正式名称は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です。 

Windows® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。（本文中 
では Windows® 2000 と表記しています。） 

Windows® Me の正式名称は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です。 

Windows NT® Workstation 4.0 の正式名称は、 Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 4.0 です。（本 
文中では Windows NT® と表記しています。） 

Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP operating system です。 

Windows Vista™ の正式名称は、 Microsoft® Windows Vista™ operating system です。 

本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Microsoft 、 MS-DOS 、 Windows、Windows NT 、 Windows Vista および LAN Manager は、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Apple 、 Apple のロゴ、 Macintosh® Mac OS® 旧 ook® は、アップルジャパン社の登録商標です 0 

Adobe 、 Adobe のロゴ、 Acrobat 、 Photoshop および PostScript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ 

社）の商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

Ethernet は 、 Xerox Corporation の商標です。 

ウイルスバスター ™ は、トレンドマイク □ 株式会社の商標です。 

Norton AntiVims は 、 Symantec 〇〇「〇〇「 31:1 〇 11 の商標です 〇 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 


2 

















本書の読みかた 


この設定の変更を有効にするためには、本製品を再起動する必要があります。 



誤つた設定をした場合、本製品にアクセスできなくなることがあります。 


_ 1 の順に押す 

5で選択して H で決定することち可能です。 

$ g を押してリンクモードを選択する 

^ 選べるモードは以下のとおりです。 

(お買い上げ'0寺は Auto に設定されています） 

• Auto 
•100 B-FD 
•100 B-HD 
•10 B-FD 
•10 B-HD 

M を押す 

イ-サネ、 v 卜の設定が登録されます。 


61.ユウセン LAN 
2■イ-サネット 

▼ 100 B-FD 

▲▼テ''センタク &0 K ホ T タン 


第3章操作パネルでネットワークの設定をする 



TCP / IP プロトコルを使用して、本製品から直接印厨 
ネットワークサーパーなどは経由せずに印刷します 


j 出力することができます。 


►条件 

• コンピュータに LAN ボードが装備され、 TCP/ll 
• 本製品に IP アドレス、サブネットマスクなどが I 
• コンピュータと本製品が、同一のネットワーク」 .( 


F プロトコルがインストールされていること。 
定されていること。 

.にあること。 


S ? がネットワーク书 | 続されていることを確認します。 
s す。を.照して < ださい。 


參設定の流れ 

1. TCP / IP プ□トコルによってコンピュー 

2. コンビュータに本製品の関連付けをし 

- 

• Windows ® 98/ Me / 2000 / XP の場合 

標準で TCP / IP プロトコルがインス I 'ールされています。 

• Windows NT ® 4_0の場合 

Windows NT ® 4.0 に TCP / IP プロトコルがインス I -- ルされていない場合は 、 E 
ださい。 


^を参照してインス I ルしてく 


イーサネツトの設定 


参昭ぺ—ジァ'す。 

クリックすると、関連する情報が 
記載されているページに移動します。 

インデックスです。 

章を示します。 現在の章を黒色で示します。 


大見出しです。 
中見出しです。 


補足項目です。 —— 

小見出しです。 —— 
注意項目です。 

操作手順です。 —— 

操作手順を補足する 
手順画面やイラスト 
です0 
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ページ番号です。 

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 
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hi で 


パソコンから本製品を 
管理する 
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—ザーズガイド （ HTML 版）の表示画面と操作 


ユーザーズ ガイド （ HTML 版）をお読みになるための表示画面と操作を簡潔に説明します。 



ご使用の前に 

こんなとぎは 

付録 

安全にお使い 
いただぐために 

1本ガイドを 
印刷するには 

消耗品の交換 


消瓶の奴 一 ⑧ 


お客様相談窓口（ブラザーコールセンター） @ サポートページ 


卜 一 七— 

おかけ間違いのないようにこ注意くだ乳、 ^ 


この商品の取い • 操作睹苦についてのご不明な点な 
どがこざいましたら、左記のお客様相談窓□にお贫轻に 
お申し付 IX だ乳、 

受付時固/ 9:0Q-2O:CD (土睡日のみ1 7:00ra 
◄ここを クリック 坌業日/月睡日〜土睡日 

(日•祝日および当社休日は休みとさセで^ただきま1% ) 
ブラザーコール 1T ノターは、フラザー販芫株式会社が運 


I ブラザーエ業株式会 t 土 I - 

© 2007 Brother Industries. Ltd. M\ Rghts Reserved. 


⑦ 

⑧ 


① 

本ガイドの文書内で单語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

② 

用語集を表示します。 

③ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

④ 

各機能のページ（章）に移動します。 

⑤ 

やりたいこと目次に移動します。 


「ご使用の前に」：ご使用の前に知っておいていただきたい内容を説明しています。 


「こんなときは」：日常のお手入れや困ったときの解決方法などを説明しています。 


「付録」：文字入力/機能一覧/仕様/索引/ご注文シート/アフターサービスのご案内を説明しています。 

⑥ 

「安全にお使いいただくために」：本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明 
しています。 


「本ガイドを印刷するには」：ユーザーズガイド （ HTML 版）ガイドを印刷する場合の説明をしています。 


「消耗品の交換」：消耗品の交換方法を説明しています。 


「消耗品の注文」：消耗品の注文方法を説明しています。 

⑦ 

ブフザーソリユーシヨンセンターのホームぺージに移動します。 

⑧ 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 
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⑮一 


⑭一 


⑬一 


©- 


ファクス送信 

▽フ 下勹スを供る 

•ADF (自觔原稿送り 

装置)から繩する 

r 自勒送信；！ 

■原稿含ガラスから送 

信する f 自觔送信1 

•フ T ウスを手勧で送 

信する 

■フ下ウス送信を i 紳 

で I 卜める 

■诵話後にフ下ウスを 

送信する 

•他の動作中にフ T 勹 

ス原稿を読み i 入む 

「デュアルアウセス1 
レ 俥利にダイヤルする 
レ フ T ウスの便利な诶り 

かた 


ファクス受信 

レフ下ウス を受ィ言す る 


リモコン糖能 

レ 外,屮•先から本盥品を 
操作する：リモコンアウ 

セス 

レボート■リスト 

レレ ポートりストの印刷 


やり⑴こと！！ )5 すぐ1391セる I やりたいこと自次 

フアウ:^基信 > ファクスを送る >名前 C ADF (自劻原锫送嘛思)から送信する c 自 a 送信〕 


晒 ► - 

> «のページへ 次のページへ + - 


#ファクスを送る 


原稿に合わせて、画質を変更することができます。 

蠔 ADF (自動原稿送り装置）から送信する〔自動送信〕 

ADF 〈自觔原稿送り装蛋)に原摘をせットして送信します。 


薄 1 


ポタンが青色に点灯していな L 、ときは 


£\ 


ポタンを押す 


Hf ^ ^ 1 歌 1 

〆 F ， >c 、 Scar-I Caf3Y 



いただくため< こ： 3 = 


本ガイドを印 


消耗品の交換 ► 



•送信を途中で止めたいときは 》 を押し、を押してください。 

♦ダイヤルのしかたは 「ダイヤルのしかた」 を#照してください。 

•「メモリーガイッバイデス」と表示されたときは、本製品のメモリーがいっぱいです。メモリー 
に蓄植したファクスを出力してメモリーを消去してください。 「メモリ叫こ受信したファクスを印 
刷する」 を参照してください。 

• メモ U H こ読み込み可能な原摘の枚数 IJ ファクス画質と原稿の内容に影銎されます。 


^0' 


ADF 〈自助原稿送り装匿〉では、キャリアシートはお使いになれません。原稿台ガラスから送信 
してください。 


4 i «のページへ 


次のページへ 

このページの先顯へ _ 


— I フラザーエ業株式会社 I 
€> 2006 B^-other Industries, Ltd. M\ FBchts Resen^d. 



①② 

トップページに移動します。 

③ 

本ガイドの文書内で单語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

④ 

用語集を表示します。 

⑤ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

⑥ 

やりたいこと目次に移動します。 

⑦ 

現在のページを印刷します。 

⑧ 

次のページに移動します。 

⑨ 

前のページに移動します。 

⑩ 

操作内容を表示します。 

⑪ 

現在のページの最上部に移動します。 

⑫ 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 


「安全にお使いいただくために」：本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明 
しています。 

⑬ 

「本ガイドを印刷」：ユーザーズガイド （ HTML 版）を印刷するときの説明をしています。 


「消耗品の交換」：消耗品の交換方法を説明しています。 


「消耗品の注文」：消耗品の注文方法を説明しています。 

⑭ 

大見出しです。 

⑮ 

中見出し • 小見出しです。 

⑯ 

各機能のページ（章）に移動します。 


⑧⑦ ® ⑨ 


⑩ 


⑩ 
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はじめに 


概要 

本製品のネットワークインターフェースを利用して LAN または WAN に接続し、ネットワーク上のコンピュータから本製品 
で原稿のファクスや印刷ができます。 

本書は、本製品をネットワーク上で使用するために必要な設定方法について説明しています。 


特長と機能 

ネットワークプリンタ機能 


本製品のネットワークインターフェースは TCP / IP に対応しています。 TCP / IP の印刷プロトコルを使用して、ネットワーク 
上のコンピュータか6直接印刷できます。 

ネットワークスキャン機能 


(Mac OS ® 9.1 〜 9.2 は対応していません。） 

モノクロまたはカラーでスキャンした画像データを、ネットワーク上のコンピュータへ直接保存できます。 


ネットワーク PC - FAX 送信機能 


アプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信できます。あらかじめ PC - FAX アドレス帳に相手先を登録し 
ておくと、ファクスの送信時に便利です。 


ネットワーク PC - FAX 受信機能 


( Windows ® 専用） 

受信したファクスを、本製品とネットワーク接続しているコンピュータに送ります。コンピュータ上で内容を確認してから 
印刷できます。 


ネットワークリモートセツトアップ機能 


(Mac OS ® 9.1 〜 9.2 は対応していません。） 

本製品にネットワーク経由でアクセスできます。 


管理ユーティリティ 


BRAdmin Professional ( Windows ® 専用） 

付属のソフトウェア BRAdmin Professional を使用すると、本製品のネットワークインターフェースなどの設定を簡単に行 
えます。詳しくはを参照してください。 


BRAdmin Light ( Macintosh ® 専用） 

BRAdmin Light を使用すると、本製品のネットワークインターフェースなどの設定を簡単に行えます。詳しくはを 
参照してください。 
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やりたいこと目 


ネットワークプリンタとして使いたい。 

本製品をネットワーク環境で使用します。ネット 
ワーク上の複数のコンピュータから印刷できます。 

• Windows ® の場合 

• Macintosh ® の場合 



操作パネルを使ってネットワークの設定 
をしたい。 

操作パネルのボタンを使用して、ネットワーク上で 
本製品を使用するための設定ができます。 

詳しくは!^^を参照してください。 




















































目次 


ユーザーズガイドの構成 . 1 

本書の表記 . 2 

マークについて . 2 

商標について . 2 

本書の読みかた . 3 

ユーザーズガイド （HTML 版）の表示画面と操作 . 4 

はI；めIこ . 6 

相腰 . 6 

特長と機能 . 6 

やりたいこと目次 . 7 

第1章ネットワークで使う前に . 12 

ネットワーク導入作業の流れ . 13 

ネットワークの基礎 . 14 

tliSz：. 14 

プ□トコルの設定に必要な項目 . 15 

ネットワークの接続 . 16 

g 続施 . 16 

ネットワーク接続に必要な環境を整える . 18 

準備するちの . 18 

IP アドレスを決める . 19 

第2章操作パネルでネットワークの設定をする . 21 

操作パネルについて . 22 

操作ボタン . 22 

操作パネル . 23 

TCP/IP の設定 . 24 

IP 取得方法 . 25 

IP T 7 ド'以 . 26 

サブネットマスク . 27 

ケー . 28 

ノード名 （NetBIOS 名） . 29 

WINS 設定 . 30 

WINS サーバ . 31 

DNS サーバ . 32 

APIPA . 33 

IPv6. 33 

イーサネットの設定 . 34 

スキャン FTP の設定 . 35 

力 J — . 35 

. 35 

LAN 設定の初期化 . 36 

LAN 設定内容リストの出力 . 37 

第3章 Windows ® 環境で TCP/IP ピアツーピア印刷する . 38 

LPR (Standard TCP/IP ) で印刷する . 39 

プ I」 . 

(Windows ⑥ 98/Me/ 2000 /XP、Windows NT®4.0) . 40 

コンピュータの設定 （Windows NT®4.0) . 44 
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目次 


第4章 Macintosh ® 環境で使用する . 

設定の流れ . 

BR-Script3 プリンタドライバの設定をする . 

Mac OS ® X 10.2.4 以降ユーザーの方 . 

Mac OS ® 9.1—9.2 ューザーの方 . 

ネットワーク PC - FAX 機能を使う . 

第5章ネットワーク PC - FAX 機能を使う……. 

ネットワーク PC-FAX 機能とは . 

ネットワーク PC - FAX 機能 . 

ネットワーク PC-FAX 機能を使う . 

ネットワーク PC - FAX 機能を使う準備 . 

Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う . 

Macintosh ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う . 

第6章インターネット印刷する . 

概要 . 

Windows ® 2000 / XP でのインターネット印刷 . 

別の URL を指定する . 

第7章パソコンから本製品を管理する . 

ウェブブラウザで管理する . 

相腰 . 

ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする方法 . 

BRAdmin Professional で管理する . 

BRAdmin Professional をインストーノレする . 

ネットワークインターフェースを設定する . 

ネットワークリモートセットアップで管理する . 

ネットワーク U モートセットアップ機能とは . 

Windows ® で設定する . 

Macintosh ® で設定する . 

第8章ネットワークの設定 . 

概要 . 

IP アドレスの設定 . 

IP アドレスの設定方法 . 

DHCP を使用して自動的に設定する . 

ARP を使用する . 

第9章トラブルシューティング . 

概要 . 

接続と設定についての問題 . 

プロトコル固有の問題 . 

TCP / IP のトラブルシューティング . 

Windows NT @ 4.0 ( TCP / IP ) のトラブルシューティング . 

LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 

Windows ® 2000 / XP の IPP のトラブルシューティング . 

ウェブブラウザのトラブルシューティング . 

ファイアウォールの問題 . 

Windows ® XP のインターネット接続ファイアウォールの問題 . 


45 4647474951 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ネ 

い；/トワーク導入作業の流れ 

すでに「かんたん設置ガイド」記載の通り 「 LAN ケーブルで接続する」を選択してインストールされた場合は「ネットワー 
ク導入作業」は済んでいます。 

ネットワーク接続方法を決める 


お使いの環境に合わせて本製品をどのように接続するかを決めま 
す0 

团^^を参照してください0 

IP アドレスを決める 


本製品に割り当てる IP アドレスを決めます。を参照して 
ください。 

本製品とコンピュータを LAN ケーブルで接続する 


接続方法については、珍かんたん設置ガイドを参照し 
てください。 

ネットワークの設定 3 

を行ぅ 

1 ~ 


操作パネルを使用して、本製品をネットワーク上で利用できるよ 
うに IP アドレスなどを設定します。 


ウェブブラウザを使用する場合は!^^を参照してください。 
BRAdmin Professional または BRAdmin Light を使用する場合は 
を参照してください。 


ポートを追加し、プリンタドライバをインス!-ールする 


11锊蝴 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ—ク QI 1 をする 


w.-nd owa_ 〒 op/—p 

ピァ ilT ヒァ1する_ 


使用する 


A 境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 


13 




























第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワークの基礎 


概要 

ネットワークに本製品を接続すると、 LAN で接続されている複数台のコンピュータから印刷することが可能になります。 
ネットワークに本製品を接続して使用するには、プ□トコルの選定とネットワークの設定、使用する各コンピュータの設定 
が必要です。 

- 

プロトコルの選定とネットワークの設定 

すでにネットワークに接続されている場合は、使用している印刷用プロトコルを確認してください。なお、この場合は 
ネットワークの設定は不要です。 


プロトコルについて 


コンピュータ間の通信のルールです。 

ネットワークにはさまざまなコンピュータが接続されているため、それらの通信形式が違ラとお互いの情報交換ができませ 
ん。そこで作られたのが通信のプ□トコルです。通信の開始から終了までの手順やデータサイズ、送受信方法などが細かく 
決められています。 


• TCP/IP 

もっともよく知られているプロトコルで、インターネットの通信で使用されています。 

TCP / IP は、ファイルやプリンタの共有も行うことができます。ネットワーク内では、コンピュータなどの機器の特定に IP アド 
レスが使用されています。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


プロトコルの設定に必要な項目 


TCP/IP 設定 


下記の内容は、通常ネットワーク管理者が管理します。 

• IP アドレス、サブネットマスク 
• ゲートウェイ（ルータがある場合） 

• IP アドレス 

〇〜255の数字を組み合わせた4つのブロックで構成されています。各コンピュータに重複しない IP アドレスを個別に割り当てます。 
例）192.168 .1.1 

小規模なネットワークでは、例えば192.168.1.1、192.168.1.2、192.168 .1.3 •••と、末尾の番号を変えて設定します。 


•サブネットマスク 

TCP / IP のネットワーク接続で大規模なネットワークの場合、通常ルータを経由していくつかの小規模なネットワーク(サブネッ 
卜）に区切られます。 IP アドレスはネットワーク部とホスト部から構成されその切れ目はサブネットマスクによって決定され 
ます。ホスト部のビットが全て〇のアドレスをネットワークアドレス、全て1のアドレスをブロー ドキヤストアドレスと呼びます。 
このアドレスの範囲内が、そのネットワークでコンピュータを識別できる IP アドレスとなります。 

例）ネットワーク1、2といラ2つの異なるネットワーク上にあるそれぞれのプリンタから印刷する場合、 

• ネットワーク1上のプリンタの IP アドレスが「192.168.1.1」 

• ネットワーク2上のプリンタの IP アドレスが|"192.168.2.1」 

とします。サブネットマスクを r 255.255.255 . OJ と設定すると、それぞれのネットワークアドレスは「192.168.1.0」 
n 92.168.2.0」となり、異なるネットワークだと判断されます。このような場合はルータを経由してアドレス変換を行う必 
要があります。 

次に、サブネットマスクを「255.255.0.0」と設定すると、ネットワークアドレスが両方とも n 92.168.0.0」となり、同一 
のネットワーク内の通信と判断されますので、この場合はルータを使用する必要はありません。 

•ゲートウェイ（ルータ） 

ネットワークとネットワークとを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークを経由して送 
信されるデータを正確に目的の場所に届ける役目を持っています。ネットワーク内のデータの送り先が外部のネットワーク宛 
であれば、 ルータは そのデータを外部に送り出します。 

• ノード名（コンピュータ名）： NetBIOS を使用する場合 

これは、 Windows 環境で利用される個々のコンピュータなどのネットワーク機器の名称です。 

インターネットなどの TCP / IP 環境で一般的に使用されるホスト名とは区別して扱われます。ただし、 NetBIOS では、ノード名 
の先頭15文字がコンピュータ名として利用され、 

ノード名ニホスト名ニコンピュータ名 
として扱われます。 

ノード名 

BRAdmin Professional や BRAdmin Light 、 ネットワーク設定一覧などで表示される本製品の名称は、初期設定では 
「 BRN _ xxxxxx 」 となっています。 （「 xxxxxx 」 は MAC アドレスの末尾の6桁です〇) 


• mDNS 名 （Mac OS®X 10.2.4 以降で使用する場合） 

これは Mac OS X の環境で IP ネットワーク上のデバイスを自動的に検出、相互接続する際に使用される名前です。 

工場出荷時は '' Brother MFC - 8660 DN " になっています0 

※同ーネットワーク上に複数の MFC - 8660 DN が存在する場合は、2台目以降は " Brother MFC - 8660 DN [008077 xxxxxx ]" と製 
品名の後に MAC アドレスが付加された名前になります。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワークの接続 


接続方法 


接続方法は、各コンピュータから直接本製品と通信して印刷する方法（ピアツーピア）と、本製品に接続されているコン 
ピュータを経由して印刷する方法（ネットワーク共有）があります。 

ピアツーピア接続 


各コンピュータにプリンタポートの設定をします。 


Windows® 


Windows® 


Macintosh® 



各コンピュータに TCP / IP と印刷プロトコルの設定を行います。 

本製品にも IP アドレスを設定する必要があります。 

すでに TCP / IP でネットワークを構築している場合は、この設定をお勧めします。 
ルータがある場合、ルータの先からも利用可能です。（ゲートウェイの設定が必要） 


本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。 


11锊蝴 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ—ク QI 1 をする 


w.- s 0 W W 環境で TQP\IP 
ピァ ilT ヒァ1する_ 


使用する 


A 境で 


木ットワ—ク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 














































































第 1 章ネットワークで使う前に 


ネットワーク共有 


本製品に直接接続されているコンピュータにのみプリンタポートを設定し、そのコンピュータを経由して他のコンピュータ 
も本製品を共有できます。ただし、本製品に接続されているコンピュータの電源が入っていないと、他のコンピュータは本 
製品を使用できません。 



ネットワーク共有 


•本製品と直接接続するコンピュータ（※わは、 □— カルでプリンタドライバがインストール済みであることが必要です。 
• 本製品と直接接続するコンピュータ（※彳）の電源が入っていなければ、本製品を使用できません。 

• Windows ® のみ設定可能です 〇 


|»€D-©I| - 

ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プリンタに関する説明やへル 
プを参照してください。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワーク接続に必要な環境を整える 


本製品をネットワーク上で使用するために、あらかじめ準備したり調べておくものについて説明します。 

準備するもの 

• LAN ケーブル 

本製品とコンピュータ、またはハブなどの機器同士をつなぐケーブルです。 LAN ケーブルにはいろいろな規格がありますが、現 
在一般的なのはカテゴリ 5 E という規格のケーブルです。 5 E の E は 「 Enhanced 」 の略で、「強化された」という意味を持って 
います。カテゴリ 5 E のケーブルはカテゴリ5のケーブルよりもノイズに強い作りになっています。 

また、同じカテゴリのケーブルにも「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があります。ストレートケーブル 
は ADSL モデムとコンピュータの接続、コンピュータとハブの接続に使用されるケーブルで、ほとんどの場合はストレートケー 
ブルで接続が可能です。クロスケーブルは2台のコンピュータ同士を直接接続するときなどに使用されます。 


ケーブルの長さは、機器間の距離に多少の余裕を持って購入してくださ U ただし、最大ケーブル長は lOBASE - T / IOOBASE - 
TX とも100 m となっているため、それ以下になるようにしてください。 


•八ブ 

複数台のコンピュータなどをネットワーク接続するときに必要な集線装置です。ハブには、大きく分けて「リピータハフ''」と 
「スイッチングハフ''」があります。リピータハブは主に 10 BASE - T で使用される集線装置です。スイッチングハブは主に、 

1〇 0 BASE - TX や1000 BASE - T に使用される集線装置で、信号の流れを制御してコリジョンという信号の衝突が起きないように 
する機能を持っています。 

ハブに接続できる機器の数はハブのポート数によって決まります。お使いの環境から、何台の機器を接続するかを検討して購 
入してください。 


•ルータ 

ADSL や CATV 、 光ファイバー ( FTTH ) などのインターネット網と、家庭.オフィスの LAN (内部ネットワーク）を中継する 
機器です。複数台のコンピュータから同時にインターネットに接続することができるようになります。ルータを使用すると、接 
続した各機器に自動で IP アドレスを割り当ててる DHCP 機能や、 LAN 内の独自の IP アドレス（プライべ一卜 IP アドレス）を持つ 
機器に、必要に応じてインターネット用の IP アドレス（グローバル IP アドレス）を割り当てる NAT 機能が使えるようになります。 
さらにインターネット接続に必要なプロトコルに対応していたり、インターネットからの不正なアクセスを防ぐセキュリティ 
機能なども持っています。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


■ P アドレスを決める 


• IP アドレスとは 

IP アドレスは、接続しているコンピュータの住所にあたるものです。 TCP / IP ネットワークに接続するコンピュータなどの機器 
(ノード）には、必ず IP アドレスを割り当てる必要があります。 

IP アドレスは、〇〜255までの数字を「.（ピリオド)」で区切って「192.168.1.3」のように表現します。 

□一カルネットワークでは、 IP アドレスはサフ''ネットマスクによって「ネットワークアドレス苔|3」と「ホストアドレス苔|3」に 
分割されています。サブネットマスクを設定することにより、ホストアドレス部だけでそのネットワーク全体を管理できます。 
IP アドレスとサブネットマスクは常にセットで管理してください。 

192 . 168 . 1.3 /P アドレス 

255 . 255 . 255.0 サブネットマスク 

と設定されている場合、 


192 - 168 . 1 . 3 


ネットワークアドレス部 ホストアドレス部 


という意味を持っています。このうち利用可能なホストアドレス部の備丈予約された'' 0" と''255"を除いた1〜254の範囲で、 
「192.168.1.3」は、 


192 . 168 . 1 . 1-254 


の中のひとつのアドレスであることがわかります。このネットワークに本製品を追加する場合は、ホストアドレス部が重複し 
ないようにしてください。 

•予約されているアドレス 

上記の例では、192.168 .1.0 がネットワークアドレス、 192.168.1.255 がブロードキャストアドレスとなり、本製品に 
割り当てることはできません。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


• IP アドレスの決め方 

本製品を同じネットワーク上に接続するためには、現在使用しているルータなどの初期値に合わせると簡単に設定、管理する 
ことができます。 IP アドレスを手動で設定する場合は以下のように設定します。 

ルータの LAN 側 IP アドレスが n 92.168 .1.1 J ,サブネットマスクが r 255.255.255 .0 J である場合、接続する本製品やコン 
ピュータにネットワークアドレス部は同じ値を設定し、ホストアドレス部にはそれぞれ異なる値を割り当てます。ここでは「2 
〜254」の範囲で設定します。以下の例を参考に、接続する機器の IP アドレスを設定してください。 


例) 


機器名（ノード） 

IP アドレス 

サブネットマスク 

ルータ 

192.168 .1. 1 

255.255 .255.0 

本製品 

192.168 .1. 3 

255.255 .255.0 

コンピュータ 1 

192.168 .1.11 

255.255 .255.0 

コンピュータ 2 

192.168 .1.12 

255.255 .255.0 

コンピュータ 3 

192.168 .1.13 

255.255 .255.0 


ルータ 
192.168 .1.1 



•ネットワーク管理者がいるときは 

事務所などで多くの機器をネットワーク接続している場合は、ネットワークを管理している担当者に使用できる ip アド 
レスなどを問い合わせてください。数値を適当に設定すると、ネットワーク接続できないなどトラブルの原因になります。 
•ネットワーク内に ルータが あるときは 

ルータにも ip アドレスが割り当てられています。その ip アドレスを本製品またはコンピュータに設定しないでください。 
ルータの ip アドレスはルータの取扱説明書を確認するか、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

• DHCP 環境でお使いの場合 

ルータ以外に DHCP サーバが設置されているときは、ルータの DHCP サーバ機能を無効にするか、本製品の IP アドレス 
取得方法を 「 Static 」 にしてください。 

ルータについては、#かんたん設置ガイド 131^ を参照してください。 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


操作パネルについて 


この章では、操作パネルにある各種ボタンと液晶ディスプレイ ( LCD ) を使用して、ネットワークを設定する方法について 
説明します。 

操作ポタン 

本製品の操作パネルのボタンを利用することで、コンピュータから操作しなくてもネットワークの各設定項目を修正できます。 

• アルファベット入力について 

アルファべットを入力するときは、アルファべット入カモードに切り替えます。 

• アルファベットを入力する 

アルファベット入カモードに切り替えるには、透 3 を押したまま_を押します。アルファベット入カモードでは、ダ 
イヤルボタンを使用してノー ド名などの入力ができます。入力できる文字の一覧は下表にまとめています。 

ダイヤルボタンを表にある回数押すことで、そのボタンに割り当てられた文字を入力することができます。 [*] と [#] 
には記号が割り当てられています。 


ダイヤルボタン文字対応表 

ボタジ\ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

@ 


1 

1 














2 

a 

b 

c 

A 

B 

C 

2 











3 

d 

e 

f 

D 

E 

F 

3 











4 

g 

h 

i 

G 

H 

1 

4 











5 

j 

k 

1 

J 

K 

し 

5 











6 

m 

n 

0 

M 

N 

〇 

6 











7 

P 

q 

r 

s 

P 

Q 

R 

S 

7 









8 

t 

u 

V 

T 

U 

V 

8 











9 

w 

X 

y 

z 

W 

X 

Y 

Z 

9 









0 

0 

















关 

スペース 

! 

，， 

# 

$ 

% 

& 

* 

( 

) 

氺 

+ 

j 

- 


/ 

€ 

# 


j 

< 

= 

> 

? 

@ 

[ 

] 

A 









• カーソルを 移動する 

rn または [ ZD をお使いください。 

• 入力した文字を修正する 

入力を間違えたときは、 □□ または ra を使って修正する文字に力—ソルを移動し、％を押して削除後、正しい 
文字を入力し直します。途中の文字を入力し忘れたときは、間違えた箇所までカーソルを移動して入力し直してください。 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


操作パネル 


操作パネルは、各設定項目を表示したり、ダイヤルボタンやワンタッチダイヤルなどで入力した文字を表示します。 

操作 パネルを 使用すれば、 「 LAN 」 設定メニューを通じてネットワーク設定をすることができます。 
g を押し、_または g で LAN を選択してください。 


6. LAN 

nwai ■ 

2. イ-サネット 
3■スキヤン FTP 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


このように LAN のメインメニューへ入ることができます。下記の4つの項目からそれぞれの設定画面に移ることができます。 


•1. TCP / IP ! 跪 . FTT ^ 

• 2. イーサネツトの設定 . 

•3. スキヤン FTP 設定 . 

• 4. LAN 設定の初期化 . 


を参照、してください。 
を参照、してください。 
を参照、してください。 
を参照、してください。 


一度ネットワーク上で有効な IP アドレスを本製品に割り当てた後は、お使いのウェブブラウザからネットワークを通 
じてすべての設定項目を変更可能です。また、 Windows ® コンピュータをお使いの場合は、本製品に同梱の CD-ROM 
に収録されている BRAdmin Professional を、ご使用いただくことで同様に設定が可能です。 Macintosh ® をお使いの 
場合は 、 BRAdmin Light をご使用いただくことで同様に設定が可能です 。 （BRAdmin Light は、ドライバをインストー 
ルすると自動的にインストールされます。） 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


TCP / IP の設定 


TCP / IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータの先に本製品が接続されて 
いる場合は、ルータのアドレス（ゲートウェイ）も設定します。 

本製品のお買い上げ時のデフォルトは、次の通りです。 

• IP アドレス：169.254 . x.x ( APIPA 機能による自動割当) 

• パスワード： access 



■ DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用していない場合は、デフオルトの IP アドレスは 192.0.0.192 になります。 


■ DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように、 IP の設定 
方法を手動 （static (固定)）に設定します。 


このメニューは10の項目で構成されています。 

• IP 取得方法 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
• ゲートウェイ 

• ノード名 

• WINS 設定 

• WINS サーバ 

• DNS サーバ 

• APIPA 

• IPv 6 

TCP/IP を設定する他の方法 

•ウェブブラウザを使用する場合は FTT ^ 士土口 3 してください。 
• その他 TCP/IP を設定する方法は011^^を参照してください。 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


IP 取得方法 


の順に押す 

g で選択してで決定することも可能です。 




富を押して 「 Auto 」、「 Static 」、「 RARP 」、「 BOOTP 」 

または 「 DHCP 」 のいずれかを選択する 

お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 


61.TCP/IP セツテイ 
1. IP シ1トクホウホウ 


▲ 


Auto 


Static 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 




OK |を押す 


IP アドレス取得方法が確定されます。 


夕 


設定メニューを終了します。 


IP 取得方法を 「 Auto 」 に設定す ると、 「DHCP 丄 「 B 〇〇 TP 丄 「 RARP 」 の順にネットワーク内の IP アドレス配布サー 
パを探して、 IP アドレスを取得します。これらのサーバが見つからなかった場合は、 「 APIPA 」 機能により、 IP アドレ 
スが自動的に割り当てられます。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パ f : で 

才'/トヮ II クの設定をする 


windows^^TCP/lp 
ピァッ.1ヒァ印刷する 


使用する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


IP アドレス 


本製品の現在の IP アドレスが表示されます。お買い上げ時は APIPA により自動的に割り当てられています。 IP アドレスを変 
更する場合は、 IP 取得方法を Static (手動）に指定してください。 

Static 以外の IP 取得方法が選ばれている場合は、 DHCP 、 RARP または BOOTP のプロトコルを使用して IP アドレスを自動的 
に取得します。 


、■の順に押す 

■ で選択して^^で決定することも可能です。 




「 IP アドレス」を入力する 

右記は例です0 

設定済みの場合は、「1.ヘンコウ2.チュウシ」と表示されます。その 
ときはを押します。画を押すと、設定画面へ戻ります。 


61. TCP / IP セッティ 

2. IP ァド、レス 

.192. 186. 001.003 


二1ウリョク &0 K ホ''タン 




OK |を押す 


IP アドレスが登録されます。 


夕 


設定メニューを終了します。 
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使う前に 


操作パ f : で 

才'/トヮ II クの設定をする 
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使用する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


サブネットマスク 


本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。 DHCP、RARP または B 〇〇 TP、APIPA を使用していない場合、サブネッ 
トマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスクについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


の順に押す 

g で選択して^ kJ で決定することも可能です。 




サブネットマスクを入力する 

右記は例です0 

設定済みの場合は、「1.ヘンコウ2.チュウシ」と表示されます。その 
ときは画を押します。画を押すと、設定画面へ戻ります。 


61. TCP / IP セッティ 
3■サフ''ネットマスク 

255. 255. 255. ( 


二1ウリヨク &0 K ホ'、タン 




0 K |を押す 


サブネットマスクが登録されます。 


夕 


_ を押す 

設定メニューを終了します。 
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使う前に 


操作パ f : で 

才'/トヮ II クの設定をする 


windows^^TCP/lp 
ピァッ—。ヒァ印刷する 


使用する 
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PC - FAX 機能を吏う 
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パソコンから本製品 
を管理する 









































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ゲートウェ 


本製品の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。 DHCP 、 RARP や BOOTP を使用していない場合はアドレスを手動 
で指定します。ゲートウェイやルータを使用しない場合は初期値 (000.000.000.000) にしておいてください。アドレスが不 
明な場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。 


b 、 n 、 m の順に押す 

■ で選択して^^で決定することも可能です。 




ゲートウェイアドレスを入力する 

右記は例です0 

設定済みの場合は、「1.ヘンコウ2•チュウシ」と表示されます。その 
ときはを押します。画を押すと、設定画面へ戻ります。 


61. TCP / IP セッティ 
4.ケトウェイ 

■192. 168. 001.001 


二1ウリヨク &0 K ホ''タン 




OK を押す 


ゲートウェイアドレスが登録されます。 




if-u：/ ^ ■ 

設定メニューを終了します。 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ノー ド 名 ( NetBIOS 名） 


ノード名をネットワークに登録するために使用します （ WINS サーバに登録されている NetBIOS 名になります ) c 
Brother の推奨は BRN_xxxxxx ( xxxxxx は MAC アドレスの末尾6桁）です 0 


の順に押す 

g で選択して^ kJ で決定することも可能です。 




M を押す 

1 で設定メニューへ戻ります。 


61. TCP / IP セツテイ 
BRN.XXXXXX 


▲ 


1. ヘンコウ 


2. チ1ケシ 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 




ノード名を入力する 




61. TCP / IP セッティ 
5■ノ-卜' メイ 

BRN XXXXXX 


二1ウリョク &0 K ホ''タン 


ボタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくは、を参照してください。 
ノード名は、最大15文字まで入力できます。 


夕 


0 K を押す 


ノード名が登金录されます。 




g を押す 

設定メニューを終了します。 




ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パ f : で 

才'/トヮ II クの設定をする 


w .- cdd _ Top\-p 

ピァッ—。ヒァ印刷する 


M ac i nt Osh 環境で 
使用する_ 


ネットワ—ク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネツ 

















































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


WINS 設定 


この項目で本製品が WINS をどのように解決するかを設定します。 


Auto 


DHCP サーバから自動的にプライマリー、セカンダリーの WINS サーバアドレスを取得します 。 Boot Method が Auto に設定さ 
れている必要があります。 

Static 

手動で WINS サーバアドレスを設定します。 


g 、 □□ 、 □□ 、 □ の順に押す 

g で選択してで決定することも可能です。 




€を押して 「 Auto 」、「 Static 」 のどちらかを選択する 

お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 


61. TCP / IP セッティ 
6. WINS セツテイ 

Static 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 




OK を押す 


WINS 設定が登録されます。 


夕 


i を押す 

設定メニューを終了します。 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


WINS サーバ 


WINS サーバの設定をします。 

• プライマリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登録します。 

• セカンダリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ WINS ( Windows ® Internet Nanning Service ) サーバの IP アドレスを登録します。セカンダリ WINS サー 
バはプライマリ WINS サーバの機能の一部を補完し、 プライマリサーバが見つからないときに機能します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバが存在しない場合は入力しなくても構いません。 


□□ 、〇、〇の順に押す 

g で選択してで決定することも可能です。 




g を押して「プライマリ」または「セカンダリ」の 
WINS サーバを 選択する 


61. TCP / IP セッティ 
7. WINS サ-ハ、' 


▲ 

▼ 


フ。ライ マリ 


セカンダリ 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 




0 K を押す 


設定済みの場合は、「1.ヘンコウ 
ときは_を押します 。I 


2•チュウシ」と表示されます。その 
を押すと、設定画面へ戻ります。 


夕 


WINS サーバのアドレスを入力する 


61. TCP / IP セッティ 
7. WINS サ-ハ、、 

000 . 000 . 000 ■ 000 


二1ウリョク &0 K ホ''タン 




「 0K ] を押す 

WINS サーバのアドレスが登録されます。 


夕 


& を押す 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パ f : で 

才'/トヮ II クの設定をする 


windows^^TCP/lp 
ピァッ.1ヒァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワーク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 


















































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


DNS サーバ 


DNS (ドメインネームシステム)サーバの設定をします。 

• プライマリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ DNS (Domain Name System ) サーバのアドレスを指定します。 

• セカンダリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ DNS サーバのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーバはプライマリ DNS サーバの機能の一部を補 
完し、プライマリサーバが見つからない場合に機能します。 

ネットワークのトラフイックが大きい環境で使用する場合に設定してください。 


□□ 、〇、 □□ の順に押す 

g で選択してで決定することも可能です。 




g を押して「プライマリ」または「セカンダリ」の 
DNS サーバを 選択する 


61. TCP / IP セッティ 
8. DNS サ-ハ、、 


▲ 

▼ 


フ。ライマリ 


セカンダリ 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 




0 K を押す 


設定済みの場合は、「1.ヘンコウ2.チュウシ」と表示されます。その 
ときは画を押します。画を押すと、設定画面へ戻ります。 


夕 


DNS サーバのアドレスを入力する 


61. TCP / IP セッティ 
8. DNS サ-ハ、、 

000 . 000 . 000 ■ 000 

|二1か)ョク &6 R ホ、、タン 




「0 K 1を押す 

DNS サーバのアドレスが登録されます。 




◎停止/終了 


を押す 

設定メニューを終了します。 
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使う前に 


操作パ f : で 

才'/トヮ II クの設定をする 


windows^^TCP/lp 
ピァッ—。ヒァ印刷する 


使用する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


APIPA 


接続したネットワークの環境に合わせた TCP / IP 設定を自動的に行います。 


□□ 、〇、の順に押す 

g で選択してで決定することも可能です。 




g を押して 「 On 」、「 Off 」 のどちらかを選択する 

お買い上げ時は〇 n に設定されています。 


61. TCP / IP セッティ 
9 .APIPA 


▼ 


Off 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 




[0 K ] を押す 

APIPA の設定が登録されます。 


夕 


g を押す 

設定メニューを終了します。 


IPv 6 


本製品は次世代インターネットプロトコル IPv 6 に対応しています。 IPv 6 プ□トコルを使用する場合は、 rOnJ に設定してく 
ださい。お買い上げ時は、 「 Off 」 に設定されています。 IPv 6 プ□トコルでの設定方法については、ブラザーソリューション 
センター ( http :// solutions . brother . co . jp ) をご覧ください。 


夕 


a 


、 IBl]% QkJ 、 1 


] の順に押す 


g で選択して^^で決定することも可能です。 




を押して 「 On 」、「 Off 」 のどちらかを選択する 


61. TCP / IP セッティ 
0. IPv 6 

On _ 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 




0 K を押す 


IPv 6 の設定が登録されます。 


夕 


g を押す 

設定メニューを終了します。 




ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パ f : で 

才'/トヮ II クの設定をする 


w.-cdd_Top\-p 

ピァッ.1ヒァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワ—ク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


イーサネットの設定 


この設定の変更を有効にするためには、本製品を再起動する必要があります。 




誤った設定をした場合、本製品にアクセスできなくなることがあります。 


_、_の順に押す 

g で選択してで決定することも可能です。 


2 1 


を押してリンク モー ドを選択する 


選べるモードは以下のとおりです。 
(お買い上げ時は Auto に設定されています） 
• Auto 
•100 B-FD 
•100 B-HD 
•10 B-FD 
•10 B-HD 


62. イーサネット 


Auto 


100 B-FD 

100 B-HD 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 




] を押す 


イーサネットの設定が登録されます。 


夕 


g を押す 

設定メニューを終了します。 


• Ethernet リンク モー ドについて 
Auto : 

100 BASE-TX (全二重/半二重)、 10 BASE-T (全二重/半二重）モードを自動的に選びます。 

1 00B-FD/100B-HD/1OB-FD/1 OB-HD : 

それぞれのリンクモードに固定されます。 


100 B-FD 

100 B-HD 

10 B-FD 

10 B-HD 


100 BASE-TX Full Duplex 
100 BASE-TX Half Duplex 
10 BASE-T Full Duplex 
10 BASE-T Half Duplex 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パ f : で 

才'/トヮ II クの設定をする 


windows ^^ TCP/lp 
ピァッ—。ヒァ印刷する 


M aci nt Osh 環境で 
使用する_ 


ネットワーク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


スキヤン FTP の設定 


スキャン FTP でスキャン画像を送信するときのファイル形式を設定します。スキャン FTP 使用時に、操作パネルやウェブブ 
ラウザから画像形式を指定しなかった場合、ここで指定したファイル形式で FTP にスキャン画像が送信されます。 

スキャン FTP の詳細な説明については、 @ ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版） m ^ JWindows ®) 、 

rJTTi ^ ( Macintosh ®) を参照してください。 


カラー 


スキャン FTP をカラーで送信するときのファイル形式を設定します。 






_、 M の順に押す 


g で選択してで決定することも可能です。 




臣を押して 「 PDF 」、「 JPEG 」 のどちらかを選択する 

お買い上げ時は、 「 TOF 」 に設定されています。 


|63■スキヤン FTP 
1 .ii7~ 

IA _ 

JPEG 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 




OK を押す 


カラーの設定が登録されます。 


夕 


を押す 

設定メニューを終了します。 


モノクロ 


スキャン FTP をモノクロで送信するときのファイル形式を設定します。 


0 m の順に押す 

g で選択してで決定することも可能です。 




€を押して 「 PDF 」、[ TIFF 」 のどちらかを選択する 

お買い上げ時は、 「 PDF 」 に設定されています。 





OK を押す 


モノクロの設定が登録されます。 


夕 


g を押す 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パ f : で 

才'/トヮ II クの設定をする 


windows^^TCP/lp 
ピァッ.1ヒァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワーク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 






























































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


LAN 設定の初期化 


現在の LAN 設定を全て初期化できます。初期化すると本製品は自動的に再起動します。 


口 




] の順に押す 


■ で選択してで決定することも可能です。 




M を押す 

• _ を押すと、設定メニューに戻ります。 

• g で選択してで決定することも可能です。 


60. LAN セツテイリセット 


2■チ1ウシ 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 




M を押す 

•1^ を押すと、設定メニューに戻ります。 

•_ を押すと、数秒後に本製品が再起動します。 
• g で選択して pK I で決定することも可能です。 


60. LAN セッテイリセット 

サイキト''ウシマスカ？ 

▲ 

I _2■イイエ 


▲▼テ、'センタク &0 K ホ、、タン 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パ f : で 

才'/トヮ—クの設定をする 


windows^^TCP/lp 
ピァッ—。ヒァ印刷する 


M a ci nt Osh 環境で 
使用する_ 


ネットワーク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


LAN 設定内容リストの出力 


現在のネットワークに関する設定内容を印刷できます。 


口 


、圖_、_の順に押す 


■ で選択してで決定することも可能です。 




■を 押す 

LAN 設定内容リストが印刷されます。 


57. LAN セツテ付イヨウリスト 


スタ-ト ホ、 タンヲオス 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パ f : で 

才'/トヮ II クの設定をする 


windows^^TCP/lp 
ピァッ—。ヒァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワーク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 
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Windows ® 環境で TCP / IP ピアツ—ピア印刷する 


■ LPR (Standard TCP / IP ) で印刷する . 39 

WtW . 39 

プリンタドライバのインス I -ール 

(Windows®98/Me/ 2000 /XP、Windows NT®4.0) . 40 

コンピュータの設定 (Windows NT® 4.0). 44 




ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

才' V トヮ—クの設定をする 


w .- cdcJWWaTop\-p 
ピァッ.1ヒァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワーク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管 II する 

























第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


LPR (Standard TCP / IP ) で印刷する 


概要 

TCP / IP プロトコルを使用して、本製品から直接印刷出力することができます。 
ネットワークサーバーなどは経由せずに印刷します。 


籲条件 

• コンピュータに LAN ボードが装備され TCP / IP プ□トコルがインストールされていること。 

• 本製品に IP アドレス、サブネットマスクなどが設定されていること。 

• コンピュータと本製品が、同一のネットワーク上にあること。 

• 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. コンピュータに本製品の関連付けをします。を参照してください。 

- 

• Windows ® 98/ Me / 2000 / XP の場合 

標準で TCP / IP プロトコルがインストールされています。 

• Windows NT ® 4.0 の場合 

Windows NT ® 4.0 に TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、を参照してインストールしてく 
ださい。 

• Windows Vista ™ の場合 

Windows Vista ™ 用インストールガイド（印刷版）を参照してインストールしてください。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

才 I '> トヮ—クの設定をする 


w .- cdcJWWaTop\-p 
ピァッ.1ヒァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワーク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管 II する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


プリンタドライバのインス I -ール 
(Windows®98/Me/ 2000 /XP、Windows NT®4.0) 


すでにプリンタドライバがインストールされている場合はを参照してください。 


夕 


付属の CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセツトする 




[ 追加ソフトウェア]をクリックする 


Macromedia Flash Player 6 


MFC-8660DN 



BHB 



本 製品を使用する際に必要なドラ 
ィバや、よ〇便利に使用してしただく t 
めのソフトウェアのインスト ー亍えま 
す。 




[プリンタドライバ]をクリツクする 


Macromedia Flash Player 6 



E 回 ® 



ネットワーり上の本製品を:?リン 
5としてのみ使用しれ竭合 
は必要です。なお、「ドライバ& 
ソフトウ I ア」が既にインスト ー 
れて⑽場合はこのドライバはイ 
ンストール済みですので必要あり 
ません。 


夕 


[次へ]をクリックする 





ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

才 I '> トヮ—クの設定をする 


w.-cdcJWWaTop\-p 
ピァッ.1ヒァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワ—ク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管 II する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 




使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
クリックする 



使用許蓮契約 

次の製品使用許諾契約を注意深くお読みくださ0。 


契約の残りの部分を亂には、 [Page D_] キーを押してください。 


P ラザーリフトウ I ア I ンド2-ザーライセンス契約 *— 

重要！！よくお 1売み下さい！！ 

この「エンド：^ tN ライセンス契約」(以下、「本契約止いいます〉は、お客様がこのタイア□ヴボックス上の「 
はい」ボタンをクリックするとインスト-ルされ5ソフトウ:[ア似下、「本ソフトウ:！:ア J といいます)(こつ0て、お客様 
各位とブラザ~工業株式会社(以下、「羿社」といいます)が締結する契約です。本契約内容にご同意頂け 
る埸合のみ、このタイア□グボックス上の「はい」ボタンをクリックして下さい。もしお客様が本契約内容にご同 
意頂けない塌合、お客様は本リフトウ I アをご利用頂くことができません。任の塌合は弊社若しくは!! II 入元 
にご連辂下さい。〉 > 




[ はい <y> ] 匚 いいえ⑽ 




[標準インストール]を選択し、 [ 次へ ] を 
クリックする 



]ン本•—ネントの s 択 


インストル方法を逞折してください。 


® 標準インストル 1 
〇 カス5ムインストル 


I く戻る迫） 〕 次へ烛> ][ キャンセル I 




[ Brother ピアツーピアネットワークプリ 
ンタ]を選択し、[次へ]をクリックする 



招続方法を逞折してください。 


a 

a 


® Brother ヒ *7 ツーヒ7ネットワークフ辦 

ネッ KH? 上の:^ンタIこ直招印刷します。 


〇ネットワ共有:^ 

' A 7 '} 3すべてサ—ルゝ上のキュ H こ送られます。 


く戻る (S) I 次べ⑩ y =| 匚 キャンセル ] 


8 


プリンタの選択方法を選択し、画面の指示 
に従ってセツトアップを進める 



ネットワ-ク上から本機を検索す5方法を逞択してください。 
® ネット74を検索し、 y ストから逞折(推奨） 


〇 IP アドレスで本裸を指定 
IP アト°レス 

〇 ノ-ド名で本機を指定 
トト''名 




[ く戻る©: 【 ―次べ⑭厂] [ キャンセル 




ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

才5'トヮ II クの設定をする 


w.-cdcJWWaTop\-p 

ピァッ.1ヒァ印刷する 


使用する 


S 1 で 


ネットワ—ク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管 II する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


ft [完了]をクリックする 

プリンタドライバのインストールは完了しました。 


プリンタドライバがインス! ^ ール済の場合 （ Windows ® XP / 2000 、 Windows NT ®4.0) 

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、以下の手順で TCP / IP ポートの追加と本製品の関連付けをします。 

y 

[ スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックする 

Windows ® 2000 、 Windows NT ® 4.0 の場合は、 [ スタート]メニューから [ 設定]-[プリンタ]の順にクリック 
します。 


設定するプリンタをクリックする 


[ フアイ J レ]メニューの [ プロパティ]をクリックする 

夕 

[ ポート]タブをクリックし、 [ ポートの追加]をクリックする 


[ StandardTCP/IP Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックする 

Windows NT ® 4.0 の場合は 、 [Brother LPR Port ] または' [LPR Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックし 
よす 0 

[ 標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード]が表示されます。 


画面の指爪に従ってセットアップを進める 





ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

才 I '> トヮ—クの設定をする 


w.-cdcJWWaTop\-p 
ピァッ.1ヒァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワ—ク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから 
を管 II する 









































第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


プリンタドライバがインス I ル済の場合 （ Windows ® 98/ Me ) 




[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]の jl 頃にクリックする 




設定するプリンタをクリックする 




[ フアイ J レ]メニューの [ プ□パテイ]をクリックする 


夕 


[ 詳細]タブをクリツクし、 [ ポートの追加]をクリツクする 




[ポートの追加]の[その他]をクリックし、旧 ratherLPRPort ] を選択する 




[0 K ] をクリックする 

[ ポート名の入力]が表示されます。 


8 


使用するポート名を入力し、 [0 K ] をクリックする 

デフォルトのポート名は 「 BLP 1」 です。別のポート名を使用する場合は、必ず 「 BLPx 」（ x は任意の数字）にし 
てください。 

[ IP アドレス]に、印刷したい本製品の IP アドレスを入力する 

例）192.168 .1.3 

- 

• hosts ファイルを編集した場合、またはドメインネームサービスを使用している場合は、 IP アドレスでは 
なく、本製品のノード名を入力します。ノード名を入力する場合は、「ノード名で印刷先を指定する」に 
チェックを入れて本製品のノード名を入力してください。デフォルトのノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で 
「 xxxxxx 」 は MAC アドレスの末尾の6桁です。 

• Windows ® 98/ Me の host ファイルは、 Windows ディレクトリに保存されています。 

• Windows の host ファイルのデフォルト名は 「 hosts . sam 」 です。このファイルを使用する場合は、ファ 
イル名から拡張子を削除してください。この拡張子 “. sam ” はサンプルであることを示すものです。 




[0 K ] をクリックする 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

才 I '> トヮ—クの設定をする 


w.-cdcJWWaTop\-p 
ピァッ.1ヒァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワーク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管 II する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP/IP ピアツーピア印刷する 


コンピュータの設定 （Windows NT ® 4.0) 

TCP/IP プロトコルの追加 

TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてください。 

すでに TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、へ進みます。 


[スタート]メニューから[設定]一[コントロールパネル]をクリックし、[ネットワーク] 
をダブルクリックする 

[ネットワーク]が表示されます。 


[プ□トコ)レ]タブをクリックし、[追加]をクリックする 


UCP/IP プ□トコル]を選択し、 [OK] をクリックする 

夕 

Windows NT® セットアップ用の CD-ROM を挿入し、[続行]をクリックする 

•お使いのコンピュータが Windows NT ® プリインストールモデルの場合は、[ディスクを使用]をクリックし、] 

ンピュータに付属のリカパリィ CD-ROM の¥1386を指定してください。 

必要なデータが]ピーされ、[プロトコル]タブに [ TCP/IP プロトコル]が追加されます。 


[サービス]タブをクリックし、[追加]をクリックする 


[MicrosoftTCP/IP 印刷]を選択し、 [0K] をクリックする 


Windows NT® セットアップ用の CD-ROM を挿入し、[続行]をクリックする 

•お使いのコンピュータが Windows NT ® プリインストールモデルの場合は、[ディスクを使用]をクリックし、] 

ンピュータに付属のリカバリィ CD-R 〇 M の ¥ i 386 を指定してください。 

必要なデータが]ピーされ、[サービス]タブに [Microsoft TCP/IP 印刷]が追加されます。 

8 

[プロトコル]タブをクリックする 


UCP/IP プ□トコル]を選択し、[プロパティ]をクリックする 


ホスト IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定し、 [0K] をクリック 
する 

入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 


[0K] をクリックする 

再起動を促すメッセージが表示されます。 


[はい]をクリックする 

コンピュータが再起動されます。 

これで、 TCP/IP プロトコルは追力□されました。 
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Macintosh ® 環境で使用する 


■設定0流れ . 46 

ネットワーク PC-FAX 機能を使う . 51 

■ BR - Script 3 プリンタドライバの設定をする . 47 

Mac OS® X10_2.4 以降ユーザーの方 . 47 

Mac OS® 9.1 〜 9.2 ユーザーの方 . 49 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

才' V トヮ—クの設定をする 


w.-cdoww 環境で TOP/-P 
ピァッ — ピァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワーク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 




























第 4 章 Macintosh® 環境で使用する 


設定の流れ 


本製品は、 Mac OS ® X 10.2.4 以降でサポートされている簡易ネットワーク設定機能に対応しています。 

簡易ネットワーク設定機能を使用すれば、ネットワーク上に接続されているプリンタを簡単に使用できるようになります。 


プリントサーバ（本製品）の設定 

TCP/IP を使用する場合は、プリントサーバに適切な IP アドレスを設定する必要があります。 

MacOS®X は、 APIPA ( AutolP ) 機能に対応しています。 APIPA を使用している環境であれば、プリントサーバも APIPA を使 
用して自動的に IP アドレスを割り当てるため、 IP アドレスを設定しなくてもプリントサーバを使用できます。 


IP アドレスの設定方法については [ 


&を参照してください。 


プリントサーバの設定を行う 


必要に応じてプリントサーバに IP アドレスの設定などを行います。 
わからない場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。 


簡易ネットワーク設定機能の設定を行う 


ネットワーク上のプリンタをリストアップし、使用できるように 
設定します。 


• Mac OS ® X 1〇 .2.4 以降の場合 

簡易ネットワーク設定機能を使用するとネットワークプリンタとして利用できます。設定方法については、#かんた 
ん設置ガイドを参照してください。 

• Mac 〇 S ® 9.1 〜 9.2 の場合 

Mac 〇 S ® 9.1 〜 9.2 をお使いの場合の設定方法については、#かんたん設置ガイドを参照してください。 
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第 4 章 Macintosh ® 環境で使用する 


[プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをダブ 
ルクリックする 

Mac OS ® XI 0.2. X の場合は、[プリントセンター]をタブ 
ルクリックします。 




[追加]をクリックする 


a ；S 


甘 X© 


夕 


[ IP プリント]を選択する 

Mac OS ® XI 0.4 の場合は、 [ IP プリンタ]をクリックしま 
す0 


[ ip ブリント 


3) 


プリンタのタイプ： f LPD/tPR 
プリンタのアドレス： 


デフオルトキューを空のままにする 


—0 
— 0 


(キヤ：/セル )（ 


[移動]メニューの[アプリケーション]を選択 
する 



Finder ファイル編集表示 

■级删 ウインドウヘルプ 

戻る 3€【 

進む 3€] 

内包しているフォルダ 3€T 

團 コンピュータ 合 3€C 

〔 

U ホーム 03SH 

@ネットワーク 03€K 

—子ィ丨 j 子ィ J 

最近使ったフォルダ ► 

フォルダへ移動... 03SG 

サーバへ接続… 3€K 




[ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリック 
する 



❺ Network 

Mac OS X 

Macintosh HD-T- 

m 

Snapz Pro X 

アドレスブック 

イメージキャブチャ 

通 Macintosh HD 

MFL-Pro Suite ± 

© 

インターネット接嫌 

システム瑪塊設定 

見 

Utilities 
企 manual 

テキストエディット 

% 

プレビュー 

□ 


麵ムービー 

$ ビクチャ 

H 

1/29抓11 

未命名文件夾 

_ : _ 4 


Mac OS® X1 0.2.4 以降ユーザーの方 


CI 


ネ主 


Mac 〇 S ® X は、1つのプリンタドライバのみ登録することができます。すでに[プリンタリスト]にプラザープリンタドライ 
パが登録されている場合は、いったんドライバを削除して BR - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバをインストールする必要があります。 


BR - Sc 「 ipt 3 プリンタとして使用するには、本製品と Macintosh ® を接続する前にエミュレーシヨンモードを 「 BR - Sc 「 ipt 3」 
に設定する必要があります。 詳しくは、^) ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版)を参照してください。 
BR - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバは、 PC - FAX 機能には対応していません。 


BR - Script 3 プリンタドライバの設定をする 



定をする 


w.-cdowM 環境で T 0 P/-P 
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第 4 章 Macintosh ® 環境で使用する 


夕 


本製品の IP アドレスとキュー名を入力する 

キュー名を指定するときは、 BRN _ xxxxxx _ P 1_ AT を使用 
してください。 （ xxxxxx は Mac アドレスの末尾6桁です〇) 


Mac OS®X 10.2.4 〜 10.3.X 


ブリンタのタイプ： [ lpd/lpr 


キュー名： pRN_30« 


)@J 


Mac OS® X 1 0.4 


，オノレトブラウザ _p プリンタ 


ブロ トコル： LPD (Line Printer Daemon) 


キュー： BRN_xxxxxx_Pl_AT 


「一般的な PostScript プリンタ 


( ほかのプリンタ ) f 追加） 




[ プリンタの機種]から [ Brother ] を選択する 

Mac OS ® XI 0.4 の場合は、 [ 使用するドライバ]から 
[ Brother ] を選択してください。 



8 


[Brother MFC - 8660 DN 巳 R - Script 3] を選択 
し、[追加]をクリックする 

• プリンタが表示されます。 

• プリンタを選択して[デフォルトにする]をクリックする 
と、通常使用するプリンタとして設定されます。 


： a 


プロ トコル： r LPD (Line Printer Daemon) 


アドレス： 1 192.168 .1.3 


使用するドライパ 




基：@ ® 甘 x ❼ 

_ 





[プリンタ設定ユーティリティ]メニューから 
[プリンタ設定ユーティリティを終了]を選択 
する 


プリンタウイント 


y 


□ 
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第 4 章 Macintosh ® 環境で使用する 


I Mac OS® 9.1 〜 9.2 ユーザーの方 



デスクトップの [Macintosh HD ] から 
[ Applications ] -[ユーテイリテイ ] 一[デス 
クトップ•プリンタ Utility ] を選択する 




$ユ'••テイ 1 」テイ 


4.14 GB 空# 


01 @ ^ 

アシスタント Disc Burner ドライブ詮定 


フォント7ッブデ_夕 



[プリンタ （ LPR )] を選択し、[〇 K ] をクリツ 
クする 





「 Postscript ™ プリンタ記述 ( PPD ) ファイル」 
の[変更…]をクリックする 


.PostScript™ プリンタ記述 (PPD) フ7イル- 


m 


™^i 


l~LPR プリンタの選択—— 


m 

<<东格定>> 

1変更…1 




モデル名を選択して[選択]をクリックする 


PostScript TM プリンタ記述 (PPD) ファイルの選択： 

— V CD Macintosh HD … 


FC-XXXX 


匚取り出し ) 

[デスクトップ」 

I一股設定を使用I 

[ 牛ヤン t ル j 


プリンタモデル： 

Brother MFC-XXXX DR-Script3 


夕 


「 LPR プリンタの選択」の[変更…]をクリック 
する 





本製品の IP アドレスとキュー名を入力し、 [0 K ] 
をクリックする 

キュー名を指定するときは、 BRN _ xxxxxx _ P 1_ AT を使用 
してください。 （ xxxxxx は Mac アドレスの末尾6桁です〇) 


1 Internet プリンタ I 


プリントしたい Internet プリンタのドメイン名、または 
IP アドレスを指定してください。 


プリンタアドレス： [192.168.1.3 


キュー： [BRN_XXXXXX_P1_AT 


I 検霧 I 


匚牛ヤン t ル J J 0K 






使ネ 
ラッ 
前 卜 
にワ 

1 

ク 

で 


ネ操 
ッ作 
トパ 
フネ 

1 ノレ 
クで 
の 

る 


ピ W 
ア i 
ツ n 

t = 〇 

EP s 

響_ 

る ？ 

P 

/ 

P 



使 M 
用 a 
す C 
る i 
n 
t 

1 

〇 

s 

h 

環 

m 

で 

p ネ 

c ツ 

機ク 

能 

を 

ィ g 


イ 

% 

ふ 

ツ 

EH 

刷！ 
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第 4 章 Macintosh® 環境で使用する 


[作成…]をクリックする 


「 PostScript 1 - プリンタ記述 ( PPD ) ファイル —— 

墨 

Brother MFC-X»<X 

| 自勒 設定 | 


1 変更… 1 

1 DD 1 'ノ 



m 

Brother MFC-X»<X 


1 変更... 1 


デスクトップ•プリンタの轵明： 
使用するドライパ： LaserWriter 8 


I 作成 … J j 


8 


モデル名を入力して[保存]をクリックする 

セットアップは完了です。 


デスクトップ ▼ j q Macintosh HD... 


篇 MFC-XXXX 
^ Macintosh HD 


I 取 9 出し I 
I デスクトツプ | 


r キャンセル 


IMFC-XXXX 


保存 1 




メニューバーの[ファイル]から[終了]を選択する 
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第 4 章 Macintosh ® 環境で使用する 


ネットワーク PC - FAX 機能を使う 

ネットワーク PC - FAX 機能では、アプリケーションの[ファイル]メニューから[プリント]を選び、プリントダイアログ 
で「ファクス送信」を選ぶと PC - FAX ウィンドウが表示されます。このウィンドウで送信先などを設定します。 PC - FAX 機 
能の詳細な説明に ついては、'^ ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版) 明^^を 参照してください。 


ネットワーク PC - FAX 機能とは 


PC - FAX 機能を利用すると、コンピュータ上のアプリケーションで作成した印刷データを、ネットワーク上の本製品から 
ファクスとして送信できます。 

PC - FAX を使うときは、あらかじめ PC - FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクス送信先を簡単に設定できます。 

- 

ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などに ついては、^) ユーザーズガイドパソコン活用編 ( pdf 版）を 
参照してください。 
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操作パネルで 

才 I '> トヮ—クの設定をする 


w.-cdoww 環境で TOP/-P 
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使用する 
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第 5 章ネットワーク PC - FAX 機能を使う 


ットワーク PC-FAX 機能とは 


ネツトワーク PC - FAX 機能は、プリンタに印刷する感覚でファクス送信できるネツトワーク PC - FAX 機能です。 

ネットワーク PC - FAX 機能 

ネツトワーク PC - FAX 機能を使うと、コンピュータ上のどのようなアプリケーションからでもプリンタに印刷する感覚で、 
本製品から相手先ファクス機器に文書を送信できます。 

また送付書をつけることも可能で、コンピュータ上で送付先の電話帳を管理できるので非常に便利です。 

ファクス文書が経由するのは通常の電話線です。 
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使う前に 


操作パネルで 

才 I '> トヮ II クの設定をする 


w.-cdoww 環境で TOP/-P 
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第 5 章ネットワーク PC - FAX 機能を使う 


ットワーク PC - FAX 機能を使う 


ネットワーク PC - FAX 機能では、アプリケーションから印刷を実行し、ドライバとして Brother PC - FAX を選択すると PC - 
FAX ウィンドウが表示されます。このウィンドウで送信先などを設定します。 PC - FAX 機能の詳細な説明については、'ユー 
ザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版) 【21^ を参照してください。 

ネットワーク PC - FAX 機能を使う準備 
PC - FAX の関連付け 


[スタート]メニューから、[設定]一[プリンタ]の順に選択する 

J 「プリンタ」ウインドウが表示されます。 


巧 ブラザー PC - FAX のアイコンを右クリックして表示されるメニューから「プロパティ」を 

クリックする 


「ポート」タブをクリックし、使用するポートを 
選択する 

複数台のブラザー MFC 製品をご使用の場合は、ネット 
ワーク PC - FAX に使用する MFC 製品をここで指定してく 
ださい。わからない場合は、ネットワーク管理者にお問い 
合わせください。 


row をクリックする 

これで設定は完了です。 


• ネットワーク PC - FAX を使用して通常のファクス機器に電話線を通じてファクスを送信する 

送信先の欄に送付先のファクス番号を入力するか、またはあらかじめファクス番号を設定したアドレス帳からメンバーを選択 
してください。 


I 全般丨兩 〔「ポ-卜 L^ii 


I 編定 


ぬ 


Brother PC-FAX 


ドキ S 5 f (! 9ry0 ポ妁スがオンになってぃるポ- 


KD うち、最初に利用可能なもので 


ポ— 

説明 

:八 

□ FILE： 

ファイルへ出力 


□ IP.172.20.16.200 

Standard TCP/IP Port 

F — 

□ C：¥Documents and Settings¥AII Users¥ デ... 

PDF Port 

P 

□ M¥HN1143C¥BrotherM 

□一カルポート 


□ ¥¥HN1143C¥Brother 

ローカルポ'■卜 

1) 

>| 


I ポートの追加①... つ丨 ボートの削除<0 ] I ボートの梅成 

□ 双方向サポートを有幼にする© 

□プリンタブールを有効にす2>妙 


) [_ キヤンヒル ) 
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第 5 章ネットワーク PC - FAX 機能を使う 




[0 K ] をクリックする 

個人情報が保存されます0 


% 

ふ 

ツ 

刷 

る 





個人情報を入力する 


個人惜報丨送 ff 丨アドレス帳Iワン5!ッチダイヤル（ファクススタイル逞択時のみ〉I 


r 



名前 (N) : 

1 


会社名： 

1 ^ 


部署 ©: 

1 


電話番号 (E) : 

1 ~ 


FAX 番号(£〉： 

1 ^ 


E-mail<E)： 

1 ^ 


住所1(1> 

1 ~ 


住所2公 

V 

1 ~ 



ファクスを送る 


ネットワーク PC - FAX 機能を使うときは、「ネットワーク PC - FAX を使用する」をチェックしておく必要があります。 

- 

•送信可能なファクス文書はモノクロのみです。カラーの文書もモノクロに変換されます。 

• Windows ® 2000 / XP をお使いの場合は、アドミニストレータ ( Administrator ) 権限で□グインしておきます。 


• 個人情報を設定する 

ファクスのへッタ'一と送付書に使用される個人情報を設定します。 

設定は 、 [Brother PC - FAX 設定]タイア□グボックスの[個人情報]タブで行います。 


[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム)] 一 [ Brother ] - [ MFC - 
8660 DN ] - [ PC - FAX 送信] 一 [ PC - FAX 設定]の順に選択する 

「Brother PC - FAX 設定」ダイアログボックスが表示されます 0 


Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 


パソコンから本製品 
を管理する 
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第 5 章ネットワーク PC-FAX 機能を使う 


スタートメニューから[すべてのプ□クラム（プロクラム)] 一 [ Brother ] — [ MFC - 
8660 DN ] — [ PC - FAX 送信]— [ PC - FAX 設定]をクリックする 

「Brother PC - FAX 設定」ダイアログボックスが表示されます 0 

mm タブをクリックする 

細 • タイヤル設定 

単独の電話回線へ接続している場合は、何も入力しませ 
ん〇 PBX 等の内線接続で、外線発信するための番号が指 
定された環境で使用するときに入力します。 

例）「〇」発信の場合は「〇」を入力します。 

• へッタ、— 

送信するファクスにヘッダー情報を追加する場合は、こ 
のボックスにチェックを入れます。 


ネットワーク PC - FAX 欄の「使用する」をチェックする 


roKj をクリックする 


•アドレス帳に登録する 

ネットワーク PC - FAX 機能を使ってファクスを送信するには、相手をブラザー PC - FAX アドレス帳にメンバーとして登録する 
必要があります0 

またアドレス帳に登録したメンバーに対して、複数の送信方法を設定することができます。 

1. ファクスとして送信する 

2. E メールアドレスに添付ファイルとして送信^る 


ブラザー PC - FAX アドレス帳画面で、®をクリックする 

メンノ \ 一 登録画面が表示されます。 

登録するメンノ（一の情報を入力する 

「名前」欄と「ファクス番号」欄は必ず入力してください。 

相手先の E メールアドレスも入力できます。 


入力した相手先は FAX 番号、 E メールアドレスの順に検索され送信されます。 



名前®: 

〇 卜旅 ■括 

敗称®: | 

会社名(の： 

1 ~ 


部署®: 

1 _ 

役職 U) : 1 

国/地域 (E) : 

f ~ 

郵便番号0 : 1 

都道府电泌 ： 

1 ~ 

市町村 (0): 1 

番地®: 

1 ^ 


劻務先電話番号(珍：| 

自宅電話番号(战：1 

ファクス®: 

|333-333-3333 携帯電話: 

E-Mail® : 

lccccc@eh i.c 

o.jp 


決定 j 和ンセル j 



• ネットワーク PC - FAX 使用の設定 
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ネットワ—ク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 
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第 5 章ネットワーク PC - FAX 機能を使う 


アプリケーションでファクス送信したい原 f 高を開く 




アプリケーションの「ファイル」メニューから 
「印刷」をクリックする 

「印刷」ダイアログボックスが表示されます。 


ファイル©編集 (£) 

D 新規作成妙… 

Q 上害き保存⑤ Ctrl+S 


夕•前奋付 HT 保存 ( A ) 


表示^ )挿入〇)害式 
Ctrl+N ioojj ▼ »』 


0.5 ▼ 』 ▼ 





「プリンタ名」に 「 BrotherPC - FAXJ を選択 
し、 rOKJ をクリックする 

「ファクス送信」ダイアログボックスが表示されます。 
•「ファクス送信」タイアログボックスは 、 「Brother PC - 
FAX 設定」ダイアログボックスで選択したスタイル 
(ファクススタイルもしくはシンプルスタイル）になりま 
す0 


種類： Brother PC-FAX 

埸所： LPT1 ： 

|コメント： 

印刷範囲 


J . □パティ ( E ) | 

) ンタの検索(以.. 

厂ファイルへ出力 (U 
厂手差し両面印刷 QP 


印刷部数 


C すべて⑻ 
r 現在®ページ® 
r ページ指定 ( s >: 「 


部数 (©: p -ヨ 

7部単位で•印刷® 


没没 


印刷対象|文害 




印刷指定®: |すべてのぺ~ジ 


オプション ㈣ …」 




拡大/箱小 

1枚あたりのページ数 < u >: 

|1ペ-ジ 

A 

用紙サイズ®指定®: 

1倍率指定なし 

A 


「決定]をクリックする 

U ノ メンバーが登録されます。 

- 

相手先への送信方法を指定したい場合は、ファクス送信用、 E メール送信用にそれぞれメンバー登録し 
てください。 


づ、： 

ッ作 ■ 
ワネ ■ 
クで | 


ファクスを送る 


をする 


w.-cdoww 環境で T0P/-P 
ピァッ — ピァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワ—ク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 
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第 5 章ネットワーク PC - FAX 機能を使う 




送信先を入力する 

ファクススタイルでファクス送信するとき 
• ダイヤルパツドから入力する 
•10 j 固あるワンタツチタ'イヤルから選択して入力する 
• 電話帳もしくはグループタイヤルから選択して入力する 


シンプルスタイルでファクス送信するとき 
• 「送信先」欄に送信先を入力する 
• 「送信先」ボタンを押して電話帳から選択して入力する 
電話帳にグループ登録をしているときは、グループを選 
択して複数の送信先を指定することもできます。 

間違えたときは、「消去」ボタンを押します。 


ファクススタイル 





' 8_ m 

PHl 2 3] 1〇2〇3〇4〇5〇 

mmm^ D7D8D9DjQD J 

IZJ00D □ 

门」 


シンプルスタイル 


%] ^1 Q ] 




送信先 (D: 」 fooo-m-xxxx 




送付書をつけるときは、以下の}喿作をする 

ファクススタイルで送信するとき 

• 0をクリックして点灯させ、□をクリックして送付書を選択します。 

シンプルスタイルで送信するとき 

•「送付書使用」にチェックマークをつけ、 OI をクリックして送付書を選択します。 




「送信」（シンプルスタイルの ときは％) をクリックする 

ファクスが送信されます。 _ 

ファクス送信を取りやめるときは、「中止」（シンプルスタイルのときは 4) をクリックします。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

才 I '> トヮ II クの設定をする 


w.-cdoww 環境で TOP/-P 
ピァッ — ピァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワ—ク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 
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第 5 章ネットワーク PC - FAX 機能を使う 


[ Macintosh ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 

ファクスを送信する （Mac 0 S ® 9.1 〜 9.2) 


ネットワーク PC - FAX 機能からファクスを送るには、以下のようにします。 


イ アップルメニューから[セレクタ]をクリックする 

1 


Brother Laser ( IP ) アイコンをクリックする 


右側のボックスから PC - FAX に使用する本製品を選択する 

3 


セレクタ画面を閉じる 

夕 


ネットワーク PC - FAX 機能で送信したし、原稿を開く 


[ファイル]メニューから[プリント]を選択する 

プリントダイアログが表示されます。 


[出力先]から[ファクス]を選択する 

「印刷」ダイアログボックスが「ファクシミリ」ダイアログボックスになります。 

ネットワーク PC - FAX で送信したい原稿のラち、ページ範囲を指定できます。 
From : 欄に開始ページを、 TO : 欄に終了ページを入力して指定してください。 


mm をクリックする 

「ファクスを送信」ダイアログが表示されます。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

才 I '> トヮ—クの設定をする 


w.-cdoww 環境で TOP/-P 
ピァッ — ピァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワ—ク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 
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第 5 章ネットワーク PC - FAX 機能を使う 


Q 左のボックスから送信したいファクス番号をダブ)レクリックする 

^ 送信先のファクス番号が右側のボックスに表示されます。 

複数の送信先がある場合は、それぞれの送信先を夕'ブルクリックして選択します。 

•送信先ファクス番号を選択してから [>>] をクリックしても、右側のボックスに表示されます。 

籲複数の送信先を一度に選択するときは、 [ Shift ] ボタンもしくは [ Ctrl ] ボタンを押しながら送信先ファ 
クス番号を選択してください。 

•新たな送信先を作成するときは[新規作成]ボタンをクリックしてください。新規登録画面が表示され 
ます。送信先をグループとして登録しておくこともできます。 詳しくは^] ユーザーズガイドバソコ 
ン活用編を参照してください。 


全ての送信先を選択し終わったら、[送信]ポタンをクリックする 

10 


AA [0 K ] をクリックして、「ファクス」ダイアログボックスに戻る 

■ 選択した送信先に、原稿が送信されます。 


ネットワーク PC - FAX のアドレス帳を更新する 


ファクス送信の操作中でも、アドレス帳を更新することができます。 

• 新規に相手を登録する 


A 「ファクス」ダイアログで、[アドレス帳]をクリックする 

Jy 「アドレス帳」タイアログが表示されます。 


_作成]をクリックする 


送信相手の名前とフアクス番号を入力する 

備考に、15文字までのコメントをつけることができます。 


[0 K ] をクリックする 

「アドレス帳」ダイアログに戻ります。 


[0 K ] をクリックする 

「ファクス」ダイアログに戻ります。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

才 I '> トヮ—クの設定をする 


w.-cdoww 環境で TOP/-P 
ピァッ — ピァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワ—ク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 































第 5 章ネットワーク PC - FAX 機能を使う 


• 新規にグループを登録する 


夕 

「アドレス帳]ダイアログで、[新規グループ]ポタンをクリックする 

「住所録」ダイアログボックスが表示されます。 


グループ名称を入力する 

コメント欄に、15文字までのコメントをつけることができます。 


グループに登録する相手を選択し、 [ OK ] をクリックする 

「住所録」ダイアログボックスに戻ります。 

複数の相手を一度に選択する場合は、 [ Shift ] ボタンもしくは [ Ctrl ] ボタンを押しながら送信先ファクス番号を 
選択してください。 


[ OK ] をクリックする 

「ファクシミリ」ダイアログボックスに戻ります。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

才 I '> トヮ—ク の設定をする 


w.-cdoww 環境で TOP/-P 
ピァッ — ピァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワ—ク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 
























インタ ー ネット印刷する 


■概要 . 63 

Windows ® 2000 / XP でのインターネット印刷 . 64 

別の URL を指定する . 67 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

才' V トヮ—クの設定をする 


w.-cdoww 環境で TOP/-P 
ピァッ — ピァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワーク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 
























第 6 章インターネット印刷する 



Windows ® 2000 /XP では、 IPP (Internet Printing Protocol ) を使用すると、インターネットを通じてプリンタに印刷ジョ 
ブを送ることができます。 

例えば、東京のオフィスにあるコンピュータ上の Microsoft ® Excel アプリケーションソフトのデータを、大阪のオフィスに 
あるプリンタで印刷することができます。 

詳細はを参照してください。 

Windows ® 98 /Me の場合は、 IPP プロトコルを使用して、 Windows ® 2000 /XP コンピュータを通じて印刷ジョブをプリン 
夕に送ることができます。ただし、 Windows ® 200〇 /XP コンピュータで IIS が実行され、クライアントコンピュータに 
Microsoft ® Internet Print Services ソフトウェアがインストールされている必要があります。また、 Microsoft ® Internet 
Explorer のバージョン 6 .xx 以降の使用をお勧めします。 

• 設定の流れ 

1. Windows ® 2000 /XP のインターネット印刷機能を使用するための設定をします。を参照してください。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

才 I '> トヮ II クの設定をする 


w.-cdoww 環境で T 0 P/-P 
ピァッ — ピァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワーク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 
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第 6 章インターネット印刷する 


Windows ® 2000 / XP でのインターネット印刷 


Windows ® 2000 / XP の IPP ( lnte「net Printing Protocol ) を用いたインターネット印刷機能を使用するには、次の手順を実 
行します。 



■本製品の IP アドレス設定が完了し、ネットワークに接続されている必要があります。 

■インターネットを経由して遠隔地にある本製品に IPP 印刷機能で印刷する場合は、サーバまたはルータに各種の設定が 
必要です。 

■サーバまたはルータの設定方法や、設定するデータはネットワーク管理者にお問い合わせください。 




[スタート]メニューから[プリンタと FAX] をクリックし、[プリンタの追加]をクリック 
する 

• Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの 
追加]をタブルクリックします。 


[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 




[次へ]をクリックする 



\) 顆温：器®!? m の雜ラ 
r 鎞禮餓溫 r こ s 鱗儀？ 


|ンタのケーブルをコンピュータに差し込むかブリンタ 
•夕の赤外線ポ - 卜の方向に向けて、ブリンタの 
..1てく£さい。 Windows が白肋的にブリン摊イン 
しま寸。 


続行す5には、 D 欠ぺ]約リックしてくださ U 


( ::次へ也し ) キャンセル， 




[ネットワークプリンタまたはほかのコン 
ピュータに接続されているプリンタ]をク 
リックし、[次へ]をクリックする 

• Windows ® 2000の場合は、[ネットワークプリン 
夕]をクリックします。 

[プリンタの指定]画面が表示されます。 


ブリンタの追加ウイザー 


n —カルブリンタま fett ネ9卜9ークブリンタ 

設定す5ブリンタの種類を指定してください。 


使用 t 5> ブリンタの種類を指定してく饺い： 

〇 こ①コンピュータに接続されている口 プリンタの 

麵 またはビュ-九:赌され n .、 i 戀涵 


■鱗纖溫«ブリ■定臓、 


| < 戻る迫 ) I )[ 次へ妙〉] ) キゃンセル | 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

才 I '> トヮ II クの設定をする 


w .-cdo w M 環境で T 0 P/-P 
ピァッ — ピァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワ—ク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 
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第 6 章インターネット印刷する 




[インターネット上または自宅/会社の 
ネットワーク上のプリンタに接続する]を 
クリックし、 [ URL :] ボックスに次の 
URL を入力する 

• Windows ® 2000の場合は、[インターネットまた 
はイントラネット上のプリンタに接続します]を 
オンにし、 [ URL :] ボックスに次の URL を入力し 
ます。 

http :// ip _ ac / c / ress :631 /ipp 

ip _ address は本製品の IP アドレスです 0 
例）本製品の IP アドレスが192.168.1 .3 の場合 
http :// 192.16 8.1. 3:631 /ipp 


URL で指定している''631"は IPP 標準のポート番号です。 


ブリンタ®指定 

ブリン如)名前またはアドレスが不明な埸合は、ブリンタを検索することができます。 


接筏するブリンタを指定してくださ a 
〇 ブリン妓参照する® 

〇 指定したブリン匆こ接続する（ブリン饨参照するにはこ®オブシヨンを遥択してはへ] 


名前：し 




® インターネット上または自宅/会社 ( D ネットワーク上のブリンタ(こ接続する ( Q ) 


URL: [http ： // 192.168 .1.3.631/ipp 




例： http ： / / server/printers/ mypr inter/.pr inter 


く 戻る ( g ) i [ ;欠 へ⑽〉 j i キャンセル i 




[次へ]をクリックする 

指定した URL に接続されます。 

• 必要なプリンタドライバがインストールされている場合 
適したプリンタドライバがコンピュータにインストールされている場合は、そのドライバが自動的に使用され 
ます。 

ドライバをデフオルトのプリンタドライバにするかどうかを選択し[次へ]をクリックします。 

手順8に進んでください。 


• 必要なプリンタドライバがインストールされていない場合 

プリンタドライバがインストールされていない場合は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選択画面が表示さ 
れます。手順6に進んでください。 




使用するプリンタドライバを指定する 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上の保存 
場所を参照します。 

プリンタのリストから、本製品のプリンタドライバ 
を選択します。 


ブリンタの追加ウィサー 


ブリンタ y フトウ1ア®インストール 

製适元とモデルで•どのブリンタリフトウ1ァ$使うか決定しま寸。 


^ 使用] k リックしさい。プリ if が一 1 
^ タリフトウェアを逞択してく？:さい。 


" ブリン4 S ニュアルを参照して互換性のあるブリン 


ブリンタ 

Brother XXXXXXX series 


S 3- このドライバはデジタル署名されていま寸。 
ドうイノ彳の罢名垂垔 ft : 珣中 


I Windows Updated) ][ ディスク使用⑽ ... I 


I く戻る ( E ) )1 次へ烛> I I キゃンセル 




[次へ]をクリックする 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 
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w.-cdoww 環境で TOP/-P 
ピァッ — ピァ印刷する 


使用する 
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第 6 章インターネット印刷する 


8 


mi \ をクリックする 

これで、 Windows ® 2000 / XP のインターネット印 
刷機能の設定は完了しました。 

このコンピュータを経由してインターネット印刷が 
できます。 


ブリンタの追加ウィザード 



ブリン5の追加ウイザードの完了 


ブリンタの适加ウイザ-ドを完了しました。 

ブリンタ(こは、次の設定が指定されました： 

名前： BRN.34DA01 <http:// 192.168 .0.53:631 ±) 

通常使う： はい 

場所: 

コメント： 


ウイザ-ドを13じるには、院了]をクリックしてください。 


I く戻る© | 


(S 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

才 I '> トヮ—クの設定をする 


w.-cdoww 環境で TOP/-P 
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第 6 章インターネット印刷する 


別の URL を指定する 


[ URL ] ボックスには、次の何種類かの入力が可能です。 

「詳細」タブをクリックしても本製品のデータは表示されません。 


http:///p_ac/c/ress:631/ipp 

デフォルトの URL です。この URL の使用をお勧めします。 

http :///p_ac/c/ress: 631 / 

URL の詳細を忘れた場合は、このテキストだけでも本製品に受け付けられ、データが処理されます。 

本製品に内蔵されているサービス名を使用する場合は、次の URL も使用できます。 

http:llip_address : 631/brn_xxxxxx_p1 
http:llip_address : 631/binary_p1 
http:llip_address : 631/text 一 pi 
http:llip_address : 631/postscript 一 pi 
http:llip_address : 631/pcl_p1 
http:llip_address : 631/brn 一 xxxxxx 一 p1_at 

/ p _ ac/dress は本製品の IP アドレスです。 
xxxxxx は MAC アドレスの末尾6桁です 0 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

才 I '> トヮ II クの設定をする 


w.-cdoww 環境で TOP/-P 
ピァッ — ピァ印刷する 


使用する 
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ネットワーク 
PC - FAX 機能を吏う 
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パソコンから本製品 
を管理する 
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第 7 章パソコンから本製品を管理する 


ブブラウザで管理する 


概要 

標準のウェブブラウザで 、 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) を使用して、本製品を管理することができます。使用 
するブラウザは Netscape Navigato 「バージョン 7. xx 以降または Internet Explore 「バージョン 6. xx 以降をお勧めします 0 

IP アドレスの自動設定機能 （ APIPA ) が、 IP アドレスを 169.254.1.0 から 169.254.254.255 の範囲で自動的に割り当てます。 
お買い上げ時に APIPA は有効になっていますが、無効にするときは®を参照してください。 

APIPA が無効になっているときは、本製品のデフォルト IP アドレスは 192.0.0.192 です。変更するときには操作パネル（搭 
載機種のみ)、ウェブブラウザまたは BRAdmin Professional や BRAdmin Light を使用してください。 

本製品のデフォルトパスワードは access です。 

ウェブブラウザを使用して、次の情報を本製品から取得することができます。 

1. 本製品の ステータス 情報 

2. 本製品のセットアップ情報の設定と変更 

3. 電話帳登録と変更 

4. ネットワーク設定情報と変更 

5. 本製品とネットワークボード （ NIC ) のバージョン情報 

•条件 

• 本製品とコンピュータの TCP / IPI 3 定が完了していること。 

• 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ウェブブラウザを起動し、本製品の IP アドレスまたはノード名 （ NetBIOS 名）を入力します。 
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第 7 章パソコンから本製品を管理する 


ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする方法 


ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする方法 


3 ^ 


t Internet Explorer 


フ 7 イル©編集©表示秘お気に入り⑻ツール①ヘルブ ( Jd ) 7 S 

Q 戻る xi z \ ベ ' ，検索 ☆お気に入り 好 h ディア チ. ▼ジ岛 

V 0 柊封）リンク : 


アドレス 1 ： P 


http ： // 192.168 .1.3 


ウェブブラウザのアドレス入力欄に 
hVtpJlipjaddress ( [ ipjaddress ] はご 
使用になる本製品の IP アドレス）を 
入力する 

例）本製品の IP アドレスが192.168.1 .3 の場合 

ウェブブラウザに http :// 192.168 .1.3 と入力します。 

• 本製品の IP アドレスの確認は、を参照してください。 

• Windows ® のドメイン/ワークグルーブ環境の場合は、ノード名 （ Ne ® IOS 名）を使用することもできます。 
• DNS を使用している場合は、 DNS 名を入力します。 


BHB 




本製品にアクセスすると、ネットワークの設 
定画面が表示されます0 

目的の管理機能への U ンクをクリッ 
クする 

• 本製品の IP アドレスを変更する場合は、 

[ネットワーク設定]をクリックします。 
•ネットワークの設定を表示する場合は、 

[ネットワーク設定]をクリックします。 


ファイル0編集 (£) 表示劬お気(こ入り⑻ツ'■ル①ヘルプ妙 

Q 戻る ▼ © ▼ 0 @ 咬 p 検索 ☆ぉ就^り €>| 0▼る國 ▼ 〇 •泳 

- アドレス 1 : £1) 要 1 ] ； nttp ： //192.168.1.3/main/main.html 


BIHOI 

rt 


° リストと 
■ デパイ: 


「隨 ファクス設定 
..L コビー設定 
スの 検索^] 管理者設定 

L ^ネットワーク設定 


シリアル番号： 

MFC ファームウェアバージョン： 
NIC ファームウェアノ^;ージョン： 
メモリサイズ： 32 メガノ W 卜 
ページカウンタ ： 1 


All Rights Reserved.Copyright(C) 2000-2006 Brother 


Mac OS ® X ユーザーの方は、ステータスモニタの本製品アイコンをクリックしてウェブブラウザを起動することで、 
本製品にアクセスすることができます。 

詳しくは、^ ユーザーズガイドパソコン活用編を参照してください。 


パスワードについて 


ウェブブラウザでは、2段階のパスワードによる管理が可能です。一般ユーザーで管理できるのは「基本設定」「ファクス設 
定」「コピー設定」です。 


一般ユーザー 

ユーザー 名： user 
パスワード： access 

また、ネットワーク管理者用のパスワード管理では、全ての機能を管理できます。 


管理者 

ユーザー 名： admin 
パスワード： access 
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第 7 章パソコンから本製品を管理する 


ウェブブラウザを使用して本製品を設定する 


一般 ユーザー パ スワー ドで管理できる項目は、以下の項目です。 
なお、管理者用のパ スワー ドではすべての項目を管理できます。 


基本設定- 


■発信元登録 
時計設定 
■記録紙タイプ 
■記録紙サイズ 
■使用トレイ 

日里 

' トナーセーブ 
■スリープモード 
_回線種別設定 


ファクス設定¬ 


-受信設定 


■送信設定. 


■電話帳登録- 


レポート設定 ■ 


受信モード 
呼び出し回数 
再呼び出し回数 
親切受信 
■ J モート受信 
自動縮小 
' 印刷濃度 
' 両面印刷 

ファクス受信スタンプ 

■ファクス画質 
取りまとめ送信 
リアルタイム送信 
送付書 


-応用機能 • 


ワンタッチダイヤル 
短縮ダイヤル 
グループ ダイヤル 

送信レポート 
' 通信管理レポート 

■転送/メモリー受信 
_暗証番号 


コピー 設定- 


■コピー画質 

■原稿台からのテキスト読み取り画質 
■ コントラスト 
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第 7 章パソコンから本製品を管理する 


次の項目は、管理者用のパスワードでなければ管理できません。 


管理者設定 


ネツトワーク設定 


■パスワードの設定 


Web 表示 


パスワードの設定 ( User ) 
パスワードの設定 ( Admin ) 

再読み込み間隔 


一機能ロック 
ー スキヤン FTP 

ー ノード名 
一 TCP / IP 設定 
一 NetBIOS 設定 
— P 0 P 3 /SMTP 設定 
— IPP 設定 
一 FTP 設定 
— TELNET 設定 
一 SNMP 設定 
— Web Serve 「設定 
— mDNS 設定 
ー ステータス通知設定 
ー サービス設定 
— イーサネットモードの設定 
ー ポー ト設定 
一 無線設定 

— インターフェース設定 

- テストページを印刷する 

一 再起動する 
一 工場出荷値に戻す 
— コンソール 
ー パスワード&連絡先 
- ファームウエアアップデート 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

才 I '> トヮ—クの設定をする 


w.-cdoww 環境で TOP/-P 
ピァッ — ピァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワーク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 


72 
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BRAdmin Professional で管理する 


BRAdmin Professional をインストールする 


BRAdmin Professional は、ネットワークプリンタなどネットワークに接続された機器の管理を行うソフトウェアです。 
MacOS ® X ユーザーの方は、ドライバをインストールすると BRAdmin Light が同時にインストールされます 。 BRAdmin Light 
は、 MacOS ® X 専用の Java アプリケーションです 。 BRAdmin Light を使用することにより、ネットワーク管理が簡単に行 
えるよラになります。 

BRAdmin Professional ( Windows ® 専用）をインス!ルする 




付属の CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセツトする 




「追加ソフトウェア」をクリックする 


> Macromedia Flash Player 



s 製品を使用する際に必要なドラ 
'パや、より便利に使用してしすこ e く 广こ 
めのソフトウェアのインスト ー行えま 
す。 




「BRAdmin Professional 」 をクリックし、 
画面の指示にしたがってインス I -ールする 



Windows ® XP で、「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている場合は 、 BRAdmin Professional の 
「稼動中のデバイスの検索」機能が利用できません。利用する場合は、以下の手順で一時的に無効に設定してください。 

• SP 1 をお使いの場合 

① コントロールパネルから[ネットワーク接続]をクリックします。 

② 使用しているネットワークアイコン（口ーカルエリア接続など）を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 

③ 「詳細設定」タブをクリックします。 

④ [インターネットからこのコンピュータのアクセスを制御したり防いだりして、コンピュータのネットワークを保 
護する]のチェックを外します。 

• SP 2 をお使いの場合 

① コント□ールパネルから [ Windows ファイアウォール]をクリックします 0 

② 「全般」タブの中から[無効（推奨されません） （ F )] を選択して 「0 K 」 をクリックします。 
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第 7 章パソコンから本製品を管理する 


ネットワークインターフェースを設定する 


TCP / IP を利用して印刷するには、本製品に IP アドレスを割り当てる必要があります。 

使用するコンピュータと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスクを設定しま 
す。コンピュータと本製品の間にルータが接続されている場合は、さらに「ゲートウェイ」のアドレスも設定します。 

ゲートウェイの設定 

ルータはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継地点で送信されるデータを正し 
く目的の場所に届ける働きをしています。このルータが持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。ルー 
夕の IP アドレスはネットワーク管理者に問い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 


IP アドレスは以下の方法で割り当てます。 

• IP アドレス配布サーバを利用している場合 

本製品は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用し 
ている場合は、本製品が起動したときに自動的に IP アドレスが割り当てられます。 

• IP アドレス配布サーバを利用していない場合 

DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用していない場合は 、 APIPA ( AutolP ) 機能により、本製品が自 
動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、お使いのネットヮーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合 
は、 BRAdminProfessional を使用して本製品の IP アドレスを設定してください。 

••¢1 •©㈣- 

お買い上げ時の IP アドレス 

ip アドレス配布サーバを利用していない場合、お買い上げ時の設定は以下のとおりです。 

• IP アドレス：169.254 . xxx.xxx ( APIPA 機能による自動割当) 

• パ スワード： access 

現在の設定値を調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。詳しくは、团をご覧ください。 


BRAdmin Light ( Macintosh ® 専用）での設定方法については、ブラザーソリューションセンター ( http://solutions 
. brother . co . jp ) をご覧ください。 
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BRAdmin Professional ( Windows ® 専用）で設定する 


本製品とコンピュータをネットワークに接続した状態で 、 BRAdmin Professional を起動す 
る 





ウインドウの左側にある「フイルタ」の 
[ TCP / IP 」を選ぶ 


pservers.ps! - BRAdmin Professional 


フ7イル (£) テ W イス必 3> hP ^ KC ) 表示⑼ U 7 XH ) 

鞔國睜 itie [ 


B 回区) 




ノード名 


] ロケ' 


J ノ'■卜7ドレス 


< > 
ヘルフ泫表示するには [ F 1] を押してくださ U |デル'イス: 0 未設定デがイス 1 


S 参 


ネットワークインターフェースがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により IP アド 
レスが割り当て済みの場合には、ウィンドウの右側に本製品のネットワークインターフェースが表示さ 
れます。 



[デバイス]メニューから[稼働中のデバ 
イスの検索]を選ぶ 

お買い上げ時のままの場合は、未設定デバイスとし 
て表示されます。 

この場合、「ノード名」には MAC アドレスが表示 
されます。 


pservers.psi - BRAdmin Professional 


フ7イル0テ''ル'イス⑪ 3> hPHKC ) 表示祕ヘルフ°砂 

咁® ◊ ¢31 g ® ® 昏園羧| T 16丄 


B 回 区) 


，フィルタ 

+ TCP/IP 
降 IPK/SPX 


^ cg )00：80：77：34： da ：01 )~ 


1ノ-卜''7ドレス 


ヘル フ泫表示するには [ F 1] を押してくださ U 


テ''ル'イス: 0 設定テりパス:- 


夕 


「未設定デバイス」をダブルクリックする 


- 

現在設定されているノード名や MAC アドレスを調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。 
詳しくは、をご覧ください。 




本製品の IP アドレス、サブネットマスク、 
必要に応じてゲートウェイを入力する 

192.168 .1.3 


TCP/IP アドレス設定 


サブネツトマスク 

: 255.25 5.255.0 

ip アト''レス⑻ 

1192.168 .1.3 

N 

ゲー トウェイ 

:192.168 .1.1 

サフぐネットマスク⑤ 

1255.255 .255.0 



ク''-トウ I イ ◎) 

1192.168 .1.1 

V 



”ントサーハ'' HDTCP /1 P 設定を入力して下さ Q 5 F 


キャンセル- 




[0 K ] をクリックする 

本製品に IP アドレスが正しく設定されると、ウインドウの右側にノード名およびプリンタ名が表示されます。 




BRAdmin Professional を使用せずに IP アドレスを設定するときは以下の方法でも IP アドレスの設定ができます。 
• 操作ノヽ°ネルで設定する場合は一 参照してください。 

• DHCP 、 ARP を使用する場合はを参照してください。 
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[[ IP アドレス][サブネットマスク] 
[ゲートウェイ]を入力する 


r e e 


ip アドレス 
サブネットマス 
ゲートウェイ 


255.255 .255.0 
10.100 .20.254 



> OK ) ぐキャンセル<〇) 


夕 


[ OK ] をクリックする 

アドレス情報が本製品に保存されます。 




新しいデバイスをダブルクリックする 



デスクトップ上の [Macintosh HD ] から、 
[ライブラリ]— [ Printers ] - 
[ Brothers ] - [ Utilities ] - 
[BRAdmin Lightjar ] の順に選択する 

BRAdmin Light が起動し、新しいデバイスを自動 
的に検索します。 


BRAdmin Light (Mac OS ® X 1 0.2.4 以降）で設定する 


BRAdmin Light は、 Mac OS ® X 専用の Java ™ アプリケーションソフトです。 BRAdmin Professional ( Windows ® 専用) 
のいくつかの機能をサポートした、 BRAdmin 簡易アプリケーションです。 BRAdmin Light を使用することにより、ネット 
ワーク管理が簡単に行えるようになります。 

BRAdmin Light は、ドライバをインストールすると自動的にインストールされます。 

- 

お使いのネットワーク環境が IP アドレスの設定規則に適さない場合は、以下の手順に従って BRAdmin Light を使用して本 
製品の IP アドレスを設定してください。 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 



^wi nd 0 w S™^TCP/IP 


一定をする I ピ 1 silT ヒァ印！！する 


使用する 


hi で 


木ツトワ-ク 
PC - FAX 幾能を吏う 





ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネツ占 — SS 


76 





























































第 7 章パソコンから本製品を管理する 


ットワーク 1 J モートセットアップで管理する 


ネットワークリモートセツトアップ機能とは 


本製品の設定をネットワークに接続しているパソコンから変更したり、本製品の電話帳を編集したりできます。 


Windows ® で設定する 


U モートセツトアツプを起動する 




[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム（プ□グラム)] 一 [ Brother ] — 

[(モデル名)]—[リモートセットアップ]—[(モデル名） LAN ] の順に選ぶ 

本製品への接続を開始し、設定内容を夕'ウンロードします。夕'ウンロードが終わると、リモートセットアップの 
ダイアログボックスが表示されます。 

詳細な説明に ついては、'^] ユーザーズガイドパソコン活用編をご覧ください。 

- 

BRAdmin Professional でパスワードを設定している場合は、ネットワークリモートセットアップの起動 
時に、パスワードを入力する必要があります。（初期設定は 「 access 」 です。） 


本製品との接続に失敗した場合 



»編《©1 _ 

表示される一覧に、接続先の機器が表示されない場合 

[手動設定]をクリックして表示されるダイアログボックスで、接続先の IP アドレスまたはノード名を入力 
して設定してください。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

才 I '> トヮ—クの設定をする 


w.-cdoww 環境で TOP/-P 
ピァッ — ピァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワーク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから本製品 
を管理する 


























































第 7 章パソコンから本製品を管理する 


[ Macintosh ® で設定する 

リモートセツトアップを起動する 


[Macintosh HD ] -[ライブラリ]— [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] から 
[Remote Setup ] アイコンをダブ)レクリックする 

本製品への接続を開始し、設定内容を夕'ウンロードします。夕'ウンロードが終わると、リモートセットアップの 
画面が表示されます0 

詳細な説明に ついては'^) ユーザーズガイドパソコン活用編をご覧ください。 

- 

ネットワークリモートセットアップの起動時に、パスワードを入力する必要があります。 

(初期設定は 「 access 」 です〇) 


本製品との接続に失敗した場合 



[Macintosh HD ] - [ライブラリ] 一 [ Printers ] — [ Brother ] - [ Utilities ] — 

[Device Selector ] の [Device Selector ] をダブルクリックする 


[ネットワーク]を選ぶ 

@00 Brother DeviceSelector 

1接続方式ネットワーク ン ） 




- 

◦ IP アドレスで*!品を 

IP ァドレス 

@ ノ _ド名で製品を指定 

(□パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 

表示名 

(最大 1S 文字） 

スキヤンキー用パスワード設定 



ノード名 一 

(検索） 

―パスワードによ0パソコンへのアクセス 
—制限を有効にする 

パスワード 

("0_ - "9" 4桁半角败字） 

パスワード _ 

(確認のため再入力 
してください〉 

() ( OK ) 


[_ をクリックする 



夕 

表示される機器の一覧から、接続する機器を選び、 [0 K ] をクリックする 

選択した機器への接続を開始します。 

再度機器を検索する場合は、[検索]をクリックしてください。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

才 I '> トヮ II クの設定をする 


w.-cdoww 環境で TOP/-P 
ピァッ — ピァ印刷する 


使用する 


で 


ネットワーク 
PC - FAX 機能を吏う 


インタ—ネット印刷する 


パソコンから 
を管理する 
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第 8 章ネットワークの設定 



TCP/IP プロトコルを使用するには、ネットワーク上の各デバイスに固有の IP アドレスを設定する必要があります。 

この章では、基本編で紹介していない本製品の IP アドレスの設定方法やドメイン名（ワークグループ名）の設定方法につい 
て説明します。 

IP アドレスの設定 

• IP アドレスの自動設定機能 

本製品は各種の IP アドレス自動配布機能に対応しています。 

デフォルトでは以下の機能が有効になっており、本製品起動時に自動的に IP アドレスを割り当てることができます。 

IP アドレス配布サーノ（一を使用する（詳しくは!^^を参照してください。） 

• 設定される IP アドレス内容は、 IP アドレス配布サーバーに依存します。 

上記の IP アドレス配布サーバーがない環境では、 APIPA 機能によって、自動的にアドレスを割り当てます。（上記 IP アドレス配 
布サーバーからの割り当てが優先します。） 


アドレス： 169.254.1 .〇〜169.254.254255の範囲のいずれかになります。 
サブネットマスク： 255.255 .0.0 
ゲート ウェイ： 0.0. 0.0 



■ APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適さない場合があります。そのような 
場合は、以下の説明にしたがって、 IP アドレスを変更する必要があります。 


■ APIPA 機能を無効にしたい場合は、を参照してください。 
デフォルトでは、 APIPA プロトコルは使用可能に設定されています。 


IP アドレスの自動設定機能が無効な場合のデフォルトの IP アドレスは、 192.0.0.1 92です。使用しているネットワークの IP アド 
レス設定規則に合わせて、 IP アドレスを変更してください。 

IP アドレスは、次項のいずれかの方法で変更できます。 

ネットワーク設定内容を印刷して、現在の設定値を調べることができます。 

詳しくは®^^を参照してください。 
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第 8 章ネットワークの設定 


• IP アドレスの設定方法 

ネットワークの設定状態に応じて、以下の方法があります。 

なお、使用するコンピュータと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスクを設定 
します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ（ゲートウェイ）のアドレスも設定します。 

デフオルト状態の本製品を使用する場合 

• 操作パネルを使用する。!^^^ 

• BRAdmin Professional ( TCP / IP プ□トコルを使用する Windows ®98/ Me /20 〇〇 / XP、Windows NT ®4.0 用）を 
使用する。 

• BRAdmin Light (Mac OS ® X 102.4以降）を使用する。!^^^ 

TCP/IP で通信できる状態の本製品の設定を変更する 

• 操作パネルを使用する。!^^^ 

• HTTP (ウェブブラウザ）を使用する 

• BRAdmin Professional ( TCP / IP プ□トコルを使用する Windows ®98/ Me /20 〇〇 / XP、Windows NT ®4.0 用）を 
使用する。 

• BRAdmin Light (Mac OS ® X 1 0.2.4 以降）を使用する。!^^^ 

"^•©•1 - 

•設定を変更するときは、パスワードの入力を要求される場合があります。デフオルトのパスワードは'' access " です。 

• ドメイン名（ワークグループ名）の設定について 

本製品のデフオルトのドメイン名（ワークグループ名）は WORKGROUP です。本製品のデフオルトのドメイン名（ワー 
クグループ名）が、使用しているネットワークでのドメイン名（ワークグループ名）の設定規則に適していない場合は、 
ドメイン名（ワークグループ名）を変更してください。 

ドメイン名（ワークグループ名）は 、 BRAdmin Professional ( TCP / IP プ□トコルを使用する Windows ® 98/ Me / 
2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）や BRAdmin Light (Mac OS ® X 10.2.4 以降）を使用して変更することができますが、 
それ以外に以下の方法で設定することができます。 

• HTTP (ウェブブラウザ）を使用する。 
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第 8 章ネットワークの設定 


■ P アドレスの設定方法 


DHCP を使用して自動的に設定する 


動的ホスト構成プロトコル （ DHCP ) は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワークに DHCP サーバーがある場 
合は、その DHCP サーバーから本製品に自動的に IP アドレスが割り当てられ RFC 1 001および1002準拠の動的名前サービ 
スを使用して、その名前が登録されます。 



DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように設定してく 
ださい。操作パネル、ウェブブラウザまたは BRAdmin Professional や BRAdmin Light を使用して、 IP の設定方法を 
手動 （static (固定)）に設定します。 


| ARP を使用する 

DHCP サーバーを使用することができない場合は、 ARP コマンドを使用します。 ARP の使用は、本製品の IP アドレスを設定 
する最も簡単な方法です。 

TCP / IP をインストールした Windows ® システムで ARP を使用することができます。 

コマンドプロンプトから、 ARP コマンドを入力し、設定した IP アドレスに ping テストを行います。 

arp -s ip_address ethernet 一 address 
ping ip_address 

• fp_adc/ress は、 本製品の IP アドレスです。 

• ethernet_address は、 本製品の MAC アドレスです。 

例を次に示します。 

• Windows ® システム 

Windows ® システムでは、 MAC アドレスの各桁の間にダッシュ （-) が必要です。 

arp -s 192.168 .1.3 00-80-77-31-01-07 
ping 192.168 .1.3 

•このコマンドは同一のネットワークセグメント上でなければ使用できません。つまり、本製品とご使用のコンピュータ 
の間にルータがある場合は使用できません。ルータがある場合は、 B 00 TP またはこの章で説明する他の方法を使用し 
て IP アドレスを設定してください。 

•システム管理者が、 DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用している場合は、本製品には IP アドレスが自動 
的に割り当てられるため、 ARP コマンドを使用する必要はありません。 

• ARP コマンドは1回しが使用できません。つまり、 ARP コマンドを使用して本製品の IP アドレスを設定した場合は、セ 
キュリティのため、再度 ARP コマンドを使用して IP アドレスを変更することはできません。 IP アドレスの変更が必要な 
場合は、ウェブブラウザを使用します。ただし、本製品をお買い上げ時の状態にリセットすると、再び ARP コマンドを 
使用することができます。 
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第 9 章トラブルシューティング 



ネットワークプリンタを使用する上で、発生する可能性のある問題とその解決方法について説明しています。 


問題の種類を下記の4つに分けています。該当する問題のページを参照してください。 
• 接続と設定についての問題の解決方法については01^^を参照してください。 

•プロトコル固有の問題の解決方法についてはを参照してください。 

• ファイアウォールの問題の解決方法についてはを参照してくださ U 
• その他の問題の解決方法についてはを参照してください0 
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第 9 章トラプルシューティング 


接続と設定についての問題 


ネットワークを通じて印刷することができない場合は、次の項目をチェックします。 




本製品がオンラインであり、印刷できる彳犬態であることを確認する 


- 

ネットワーク設定ページを印刷して、 


ノード名 （ NetBIOS 名）と MAC アドレスを調べることができま 


す0 


&を参照してください。 




ネットワークを通じて正常に印刷されない場合、以下を確認してください。 

a . 本体背面の 10 BASE /100 BASE - TX ポートの近くにあるネットワーク LED が点滅していない場合は、 

ネットワークの設定に異常があると考えられます。 

b . この場合は、 LAN 設定をお買い上げ時のデフォルトにリセットします。 

• LAN 設定の初期化を実行後、 LAN 設定内容リストの出力で LAN 設定内容リストを印刷してください。 
詳しくは、大会眧してください。 

設定情報は印刷できるのに通常のドキュメントが印刷できない場合は、次の手順を実行する 

次の手順を実行しても印刷できない場合は、ハードウエアまたはネットワークに問題があると考えられます。 


a . TCP / IP を使用している場合 

コンピュータから次のコマンドを実行し、本製品への ping テストを行います。 

ping ip address 

/p_adQfress は本製品の IP アドレスです。 

本製品に IP アドレスが□ー ドされるまでに、 IP アドレスの設定後最大2分間程度かかる場合があります。 
• 応答が正しく返される場合は、の各トラブルシューティングへ進みます。 

例） C:¥>ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192,168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 timedOms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms，Maximum = 0ms, Average = 0ms 
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第 9 章トラブルシューテインク' 


応答が返らない場合は、手順3、4を確認した後でへ進みます。 

例） C:¥>ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms，Maximum = 0ms，Average = 0ms 




手順 2 で接続できなかった場合は、次の項目を確認する 


a . 

b . 


c . 


本製品がオンラインになっていることを確認します。 

接続ケーブルとネットワークとの接続をチェックし、設定ページを印刷します。詳しくはを参 
照してください。く Network Statistics 〉 セクションにく Packets Received 〉 でデータがあるかどうか 
を調べます。 

LED の表示をチェックします。 

本製品の背面には2個のネットワーク LED があります。この LED を使用して、問題の診断を行うこと 
ができます。 


消灯 

LED が両方とも消灯している場合は、 
Link/Activity (緑色) 

リンク〇 n :点灯 Activity :消灯 
Speed (オレンジ色） 

100 BASE : 点灯 10 BASE : 消灯 


ネットワークに接続されていないことを示します。 




本製品とホストコンピュータとの間にプリッジまたはルータが存在する場合は、ホストから 
本製品へのデータの送受信ができるように設定されていることを確認する 

例えば、プリッジは特定の IP アドレスのデータだけが通過できるように設定されていること（フィルタリング） 
があります。本製品の IP アドレスが含まれるように設定してください。 

ルータは特定のプロトコルだけを通過させるように設定されていることがあります。本製品で使用するプロトコ 
ルが通過できるように設定されていることを確認してください。 
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プロトコル固有の問題 


TCP/IP のトラブルシューテイング 


ハードウェアとネットワークのチェックでは問題がないにも関わらず、 TCP / IP を使用してネットワークプリンタに正しく印 
刷できない場合は、次の項目をチェックします。 

設定エラーによる原因をなくすため、項目をチェックする前に次の手順を行ラことをお勧めします。 

• 本製品の電源を入れ直す。 

• LAN 設定の初期化を行ってがら設定し直し、新しい印刷キューを作成します。 


夕 

多 




IP アドレスの不一致や重複が原因で問題が発生していないか確認する 

•本製品に正しい IP アドレスが口ードされていることを確認します。 

•ネットワーク上のノードで、この IP アドレスが使用されていないことを確認します。 TCP / IP 印刷の問題 
で最も多い原因は IP アドレスの重複です。 

同一のネットワークに接続されているか確認する 

同ーセグメント（ルータ内で物理的に同じ接続）であっても、 IP アドレスに誤りがあると、別のネットワークに 
接続されていると認識されます。すでに利用中のコンピュータがある場合は、接続しているネットワークの情報 
を調べます。 

• Windows ® 98/98 SE/Me の場合 

Windows ® メニューの MS - DOS プロンプトから winipcfg を実行します。 

• Windows ® 2000 /XP の場合 

Windows ® メニューのコマンドプロンプトから ipconfig / all を実行します。 

• Mac OS ® XI 〇 .2.4 以降の場合 

「システム環境設定」の「ネットワーク」で確認できます。 

•Mac OS ® 9.1 〜 9.2 の場合 
「コントロールパネル」の「 TCP / IP 」で確認できます。 

例）利用中のコンピュータの情報が以下の場合 
IP アドレス 192.1 68.1 .5 〇 

サブネットマスク 255255.255•〇 

本製品の IP アドレスが、192.168 .1. x に設定されているかを確認してください。例えば、192.168 .0. x となってい 
ると、異なるネットワークアドレスと認識されるため、印刷できなくなります。 

ルータを 再起動する 

ルータはアクセスを速くする為にルーティング•テーブル、宛先 IP テーブルなどを持っています。これは一定期 
間、情報を保持し必要に応じて更新されます。もし、ネットワーク内で接続し直したり接続しているノードの IP 
アドレスの変更を繰り返し行った直後には、すべての IP アドレスに誤りが無くても正常に動作しない場合があり 
ます。この場合はルータを再起動させて回避できます。再起動の操作手順については、ルータの取扱説明書をご 
覧ください。 
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第 9 章トラブルシューティング 


Windows NT ®4.0 ( TCP / IP ) のトラブルシューテイング 


Windows NT ® 4.0 での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 




WindowsNT ^4.0 に、 TCP / IP および TCP / IP 印刷サービスがインス!-ールされ、実行さ 
れていることを萑認する 




DHCP などを使用して本製品の IP アドレスが確定していなしヽ場合は、 [ LPD を提供してい 
るサーバーの名称またはアドレス:]に、本製品のノード名を入力する 


LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 


Windows ® 98/ Me で 、 LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 


夕 


ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアが正しくインストールされ、設定されてい 
ることを確認する 

を参照してください。 

プリンタドライバのプロパティの[ポートの設定]でバイトカウントを有効にする 

ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアをインストールするときに、ポート名を入力する画面が表示さ 
れないことがあります。 < ALT >+< TAB > ボタンを押すと表示されます。 
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第 9 章トラプルシューティング 


Windows ® 2000 / XP の IPP のトラブルシューティング 


印刷データがファイアウォールを通過できない 

IPP 印刷にポート631を使用すると、印刷データがファイアウォールを通過できない場合があります。ポート番号を変更するか 
(ポート80など)、ポート631を使用できるようにファイアウォールの設定を変更します。 

ポート80 (標準 HTTP ポート）を使用するプリンタに、 IPP を使用して印刷ジョブを送信する場合、 Windows ® 2000 /XP での 
設定時に、次のデータを入力します。 

http:llip_address/ipp 

Windows ® 2000での[詳細]オプションが使用できない 
Windows ® XP での[プリンタの Web サイト]オプションが使用できない 

http : /// i 0_ address : 631/ ipp の URL を使用している場合は、 Windows ® 2000での[詳細]オプションおよび Windows ® XP での 
[プリンタの Web サイト]オプションは使用できません。 

これらのオプションを使用するには、次の URL を使用してください。 

http:llip_address 

これは本製品のインターネット印刷にポート80を割り当てる URL です。 

Windows ® 2000 /XP と本製品との通信にポート80が使用できます。 


ウエブブラウザのトラブルシユーテイング 




ウェブブラウザを使用してネットワークプリンタに接続できなし)場合は、ブラウザのプ□キ 
シの設定を確認する 

プロキシを使用しないように設定し、必要に応じて本製品の ip アドレスを入力します。 

ネットワークプリンタの接続時に、毎回コンピュータが ISP やプロキシサーバーへの接続を試行しなくなります。 

使用しているウェブブラウザが適しているか確認する 

Netscape Navigator バージョン 7 .xx 以降または Microsoft Internet Explorer バージョン 6 .xx 以降の使用をお勧 
めします。 
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フアイアウ オールの 問題 


Windows ® XP のインターネット接続ファイアウォールの問題 

Windows ® XP で、「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている場合、以下のような制限が発生します。 

• TCP / IP ピアツーピア印刷 印刷できない場合があります。 

• ネットワークスキャナ アプリケーションからスキャンできない場合があります。 

本製品の^]による以下の機能が利用できません。 

•スキャン E メール 
• スキャンイメージ 
• スキャン〇 CR 
• スキャンファイル 

• ネットワーク PC - FAX 受信受信ができない場合があります。 

• BRAdmin Professional プリンタの検索ができない場合があります。 

これらの機能を利用する場合は、以下の手順でファイアウォール設定を変更する必要があります。但し、変更設定はセキユリ 
テイーポリシーによつて適切、不適切と判断される場合があります。ご利用の環境に最も適した設定方法を選択してください。 


Service Packl の場合 

• インターネット接続ファイアウォールを無効にする 

夕 

コント□—ルパネルから、[ネットワーク接続]をクリックする 


使用しているネットワークアイコン（□一カルエリア接続など）を右クリックし、[プロパ 
テイ （ B )] をクリックする 


[詳細設定]タブをクリックする 


[インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュー 
夕とネットワークを保護する®]のチェックを外す 
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• インターネット接続ファイアウォールを有効にしたまま設定を変える 



[インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュー 
夕とネットワークを保護する （ E )] のチェックを入れる 


プロパティシートの右下の[設定 ( S )...] ポタンをクリックする 


[サービス]タブの状態で、 _ 卩 （□)...] ポタンをクリックし、以下の情報を入力する 

• サービスの説明①）： 

"NetBIOS NameService " (名称は任意です） 

• ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前または IP アドレス ( N ) : 

"192.168.1.3" (本製品に割り当てた IP アドレス） 

• このサービスの外部ポート番号 ( E ) : 

"137" 

• このサービスの内部ポート番号①： 

"137" 

•プロトコル （ TCP / UDP ) は、 " UDP ( LD " を選択してください。 

夕 

[0 K ] ポタンをクリックする 


ネットワークスキャンを行う場合は、同様の手順で、以下の情報を入力する 

• サービスの説明①）： 

"Brother NetScan " (名称は任意です） 

• ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前または IP アドレス ( N ) : 

"192.168.1.3" (本製品に割り当てた IP アドレス） 

• このサービスの外部ポート番号 (£) : 

"54925" 

• このサービスの内部ポート番号①： 

"54925" 

•プロトコル ( TCP / UDP ) は、 " UDP ( U )" を選択してください。 

夕 

ネットワーク PC-FAX 受信を行う場合は、同様の手順で、以下の情報を入力する 

• サービスの説明 ( D ) : 

"Brother PC-FAX RX " (名称は任意です） 

• ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前または IP アドレス ( N ) : 

"192.168.1.3" (本製品に割り当てた IP アドレス） 

• このサービスの外部ポート番号 (£) : 

"54926" 

• このサービスの内部ポート番号①： 

"54926" 

プロトコル （ TCP / UDP ) は、 " UDPCU )" を選択してください。 


全ての画面を [0 K ] で閉じて完了する 
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S0 「 vic0 Pack2©lln 


• インターネット接続ファイアウォールを無効にする 


コント□ールパネルから [ Windows ファイアウオール]をクリックする 


[全般]タブが選択されている画面で、[無効（推奨されません） （ E )] をクリックする 

•インターネット接続ファイアウォールを有効にしたまま設定を変える 

夕 

[例夕幻タブをクリックする 


[ポートの追加 （ Q )...] ポタンをクリックする 


「ポートの追加」ウインドウでは以下の情報を入力する 

• 名前 ( N ) : 

"Brother NetScan " (名称は任意です） 

•ポート番号 ( E ): 

"54925" 

•プロトコル （ TCP / UDP ) は、 " UDP ( U ) n を選択してください。 

夕 

ネットワーク PC - FAX 受信を行う場合は、同様の手順で、以下の情報を入力する 

•名前 ( N ): 

"Brother PC-FAX RX " (名称は任意です） 

•ポート番号 ( E ): 

"54926" 

•プロトコル （ TCP / UDP ) は、 " UDPCU ) "を選択してください。 


「ポートの追加」ウインドウの左下の[スコープの変更 ( C )...] ポタンをクリックする 


「スコープの変更」ウインドウでは[ユーザーのネットワーク（サブネット）のみ ( M )] を 
選択する 


全ての画面を [0 K ] で閉じて完了する 

□一カルネットワークで複数の Windows ® XP をインストールしたコンピュータから本製品を利用する場合、それぞれのコン 
ピュータに対して、同様の設定変更が必要になります。このような場合は Windows ® XP のファイアウォール機能をすべて無効 
にし、ルータでサポートされているファイアウォール機能を利用することをお勧めします。詳しくは、ネットワーク管理者に 
問い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 

※ファイアウォール機能を無効に設定した場合の結果については、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。 

|アンチウイルス ソフ トの問題 


市販のアンチウイルスソフト（ウイルスバスター™ NortonAntiVirus ™ など）でパーソナルファイアウォール機能が有効に設 
定されている場合も、 Windows ® XP と同様の影響を受けます。詳しい設定方法についてはソフトウェア提供元へご相談ください。 
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その他の問題 


その他に問題が発生する場合は、以下の手順で確認します。 


容量の小さいジョブは正しく印刷でき、グラフィックなど容量の大きいジョブの印刷品質に 
問題があったり不完全に印刷される場合は、プリンタに搭載されているメモリの容量や、最 
新のプリンタドライバがコンピュータにインストールされているかどうかを確認する 

プリンタの最新ドライバは、ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp ) から夕'ウンロー 
ドできます。 

その他、まれに発生する問題の原因は、各プロトコル別のトラブルシューティングを 
参照する 
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第 10 章付録 


一般情報 


本製品の LAN の設定を変更するには、次のいずれかの方法で行います。 

• 操作パネル 

• HTTP (ウェブブラウザを使用） 

• プラザー BRAdmin Professional ( Windows ® 98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ®) 

• プラザー BRAdmin Light (Mac 〇 S @ X 10.2.4 以降） 

操作パネル 

操作パネル上のボタンを利用することで、コンピュータから操作しなくても本製品液晶ディスプレイで確認しながら LAN 設定 
のパラメータを設定変更することができます。 

HTTP 

使い慣れたウェブブラウザを使用して、本製品に接続し、 LAN 設定のパラメータや本製品の各種データを設定変更することが 
できます。 

BRAdmin Professional / BRAdmin Light 

プラザー BRAdmin Professional や BRAdmin Light では、 TCP / IP プロトコルを使用することができます。 

ネットワークとプリンタの設定をグラフィカルに管理できます。また 、 BRAdmin Professional はネットワークボード ( NIC ) 
のファームウェアのアップデートにも使用できます。 
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オートマチックドライバインストーラを使う 


プリンタドライバをご使用の設定に合わせて作成するツールです。ネットワーク接続のみにオリジナルドライバを作成でき、 
ユーザーに配布することができます。配布インストーラは、 OS 毎の作成が必要です。 

プリンタドライバとソフトウェアを同時にインストールできるため、わずらわしい設定作業をすることなくプリンタドライ 
パの設定が可能になり、インストール作業の時間と手間を省けます。 

このソフトウェアは Windows ® 専用です。 


対応ポート 

OS 

LPR 

Windows® 98/Me/2000/XP, Windows NT® 4.0 

IPP 

Windows® 2000/XP 


同梱の CD - R 〇 M 内の「追加ソフトウェア」から[オートマチックドライバインストーラ]を起動します。画面の内容をよ 
<お読みになり指示にしたがってください。 
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用語集 


APIPA 

Automatic Private IP Addressing の略です 0 

IP アドレス配布サーバが無い環境では、本製品が自分自身で 

IP アドレスを割り当てる機能です。 

ARP 

Address Resolution Protocol の略です 0 
TCP / IP プロトコルにおいて、 IP アドレスの情報から MAC ア 
ドレスを調べて通知するプロトコルです。 

BOOTP 

BOOTstrap Protocol の略です。 

TCP / IP ネットワーク上のクライアントマシンにおいて IP ア 
ドレスやホスト名、ドメイン名などのパラメーターを サー 
バーから自動的に□ードしてくるためのプロトコルです。 

BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows ® 98/ Me /2000/ XP お 
よび Windows NT ® 4.0 の環境下でプラザーネットワークプ 
リンタを管理するソフトウェアです。ネットワークに接続さ 
れているブラザープリンタを設定し、そのステータスを確認 
することができます。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Prot 〇 cokDfflg で'す。 

動的ホスト構成プロトコル。ネットワーク上の IP アドレスを 
動的かつ自動的に割り当て管理するプロトコル。 

B 00 TP の拡張版で、 DHCP サーバーは DHCP クライアント 
の要求に応じて IP アドレスを割り当て、サーバーとクライア 
ント間の通信には B 00 TP を使用します。 

メッセージのフォーマットやプロトコルは、 B 〇〇 TP とほぼ 
同じです。 

DNS 

Domain Name System の略です 0 

TCP / IP ネットワークで使用されるネームサービスです。ク 
ライアントは DNS サーバー内のホスト名と IP アドレスの対 
応関係を記述したデータベースを参照することで、ホストの 
名前を指定してネットワークにアクセスできるようになりま 
す。 

FTP 

闩 le Transfer Protocol の略です。 

ファイル転送プロトコルで、 TCP / IP プロトコルの一つです。 
ネットワークに□グインし、ファイルの表示や転送を行う目 
的で使用されます。 

IPP 

Internet Printing Protocol の略です。 

インターネットなどの TCP / IP ネットワークを通じて印刷 
データの送受信や印刷機器の制御を行ラブ□トコルです。特 
徴として、ウェブブラウザなどが使う HTTP プロトコルを用 
いてネットワーク上のプリンタに印刷を指示できるように 
なっています。インターネットを通じて遠 H 地のプリンタに 
データを送って印刷することもできます。] 


IPv 6 

Internet Protocol Version 6の略です。 

現在インターネットで用いられているプロトコルである IPv 4 
の後継バージョンの名称です。 

増加するインターネットの使用者に対応するため、管理でき 
るアドレス空間の増大、セキュリティ機能の追加、優先度に 
応じたデータの送信などの改良を施した次世代インターネッ 
トプロトコルです。 

IP アドレス 

IP プロトコルで使用するための 32 bit ( IPv 4) のアドレスで、 
ネットワーク自体やネットワーク上のノードを特定する論理 
番号のことです。 

LPR 

Line PRinter daemon protocol のです 0 
lp 「 は、プリント • キューに存在するプリント • ジョブを、 
printcap ファイルで指定されたプリンタに印刷する要求を行 
うためのポートです。 UNIX に接続されたプリンタに印刷す 
るために、広く使われています。 

Microsoft Internet Print Services 

IPP プロトコルを使用して、 Windows ® 2000 / XP コンピュー 
夕を通じて印刷ジョブを プリンタ に送るときに使用します。 

NetBIOS 

Sytek 社が開発したアプリケーション • プログラム • イン 
ターフェース （ API ) で、 LAN 上のコンピュータが同じ LAN 
上の他のコンピュータと対話する必要がある前提で設計され 
たインターフェースです 。 IBM Server , Microsoft LAN 
Manager 環境向けのアプリケーションを作成するときにプ 
□グラマが使用します。 

RARP 

ARP プロトコルとは逆に、自ノードの MAC アドレスから 
「自分の」 IP アドレスを求めるためのプ□トコルです。 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (伝送芾 ! I 
御プ□トコル/インターネットプロトコル）の略です。 
インターネットで使用されているプロトコル、通信ソフト 
(アプリケーション）を特定して通信路を確立するプ□トコ 
ル （ TCP ) と、通信経路に関するプ□トコル （ IP ) から構成 
されています。〇 SI 参照モデルでは、 TCP はレイヤー 4 、 IP 
はレイヤー3に対応しています。 

Telnet 

自端末からリモートシステム端末へのアクセス機能、ネット 
ワーク内での仮想端末の機能を提供する TCP 上のプ□卜] 
ルで、リモート Telnet コネクションという文字単位の通信経 
路を設定します。通常□グイン時のノ \°スワード認証以外に特 
別なセキュリティ機能は持ちません。 

UDP 

User Datagram Protocol の略です。 

TCP / IP におけるトランスポート層に属するプロトコル。 
インターネットでは、音声や動画などのストリーミング送信 
などのデータ転送に使用されており、転送速度は速く信頼性 
が低いのが特徴です0 

逆に、 TCP は転送速度が遅く信頼性が高いのが特徴です。 
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用語集 


• MAC アドレス（イーサネットアドレス） 

イーサネット機器が持つ6バイトのアドレスです。 ISO/OSI 
モデルの物理層およびデータリンク層で機能します 。 MAC 
アドレスは機器内部に記憶されているので、ユーザーが変更 
することはできません。 

争サブネットマスク 

IP アドレスからサブネットのネットワークアドレスを求める 
場合に使用するマスク値のことです。 IP アドレスとサブネッ 
トマスクを AND すると、サブネットアドレスになります。 

• ポート番号 

複数の相手と同時に接続を行なうために IP アドレスの下に設 
けられたサブ（補助）アドレス。ポートの指定には〇から 
65535までの数字が使われます。 FTP は21、 HTTP は80、 
メール受信は110、などのように、ポート番号はサービス 
を特定するための番号です。 

#ルータ 

ネットワーク間 （ LAN と LAN 、 LAN と WAN ) の接続を行う 
ネットワーク機器の一つです。 
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